
Komfortgeräte
MAJOR LINE™

Major Line

Die kombinierten Heiz- und Kühlgeräte der Baureihe 
Major Line sind in 4 verschiedenen Ausführungen 
verfügbar (mit oder ohne Gehäuse, zur waagrechten oder 
senkrechten Aufstellung).

Durch ihre vielseitigen Aufstellungsmöglichkeiten und 
die große Menge an Zubehöroptionen lassen sich Major 
Line-Produkte an Anlagen jeglicher Art anpassen.

Damit sind diese Geräte in Europa zu einem 
Vergleichsstandard geworden, an dem sich die Planung 

für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen in 
Bürogebäuden, Hotelanlagen und Wohnhäusern 
orientiert.

Eine Produktreihe in einem modernen Design, mit 
außerordentlich niedrigen Schallpegeln und optimierter 
thermischer Leistung, ... Mit Major Line bietet Ihnen CIAT 
eine preiswerte Komfortlösung, die sich schnell und 
unkompliziert umsetzen lässt.

Modernes Design

Aufgrund der markanten Linienführung mit schmalem 
und klar definiertem Profil ist MAJOR LINE eine echte 
Weiterentwicklung in puncto Design. Dank seiner 
Ästhetik und des eleganten Designs passen sich die 
Geräte harmonisch in alle Räume ein.

Vielseitig einsetzbares 
Gerät, das sich an alle Gebäudeanforderungen 
anpassen lässt
Ökodesign und Energieeffizienz.  
Mehr Benutzerkomfort 
und ein sehr niedriger Schallpegel  
Innovatives Konzept, das Installation und  
Wartung erleichtert

Modell NCH

Modell CV

Übersetzung des Originaldokuments
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Vielseitigkeit der Modelle

Zwei Versionen: 
	■ Mit Gehäuse (sichtbar) 
	■ Ohne Gehäuse (eingebaut)

 �Ein einziges Produkt für zwei verschiedene 
Anwendungen: CV (Vertikalgerät mit Gehäuse)/CH 
(Horizontalgerät mit Gehäuse).

 �Ein einziges Produkt für zwei verschiedene 
Anwendungen: NCV (Vertikalgerät ohne Gehäuse)/
NCH (Horizontalgerät ohne Gehäuse).

Zur leichten Anpassung in renovierten Gebäuden stehen 
Geräte mit Wasseranschlüssen auf der linken oder 
rechten Seite zur Verfügung.

Die Modelle mit und ohne Gehäuse sind mit klassischer 
Luftzuführung (Baugrößen 1, 41, 1V und 41V) sowie mit 
einer Außenluftzuführung über die Gebäudefassade 
verfügbar (Baugrößen 1D, 41D, 1VD und 41VD).
Eine breite Auswahl an Zubehör steht zur Verfügung für:

 Außen- und Mischluft
 Zuluft und Abluft

Für eine kompakte Bauweise und zur leichteren 
Installation können bei den NCH-Modellen die Wasser- 
und Elektroanschlüsse auf der gleichen Seite ausgeführt 
werden.
Die Stromversorgung der Geräte ist mit·50·und·60 Hz 
möglich.

Innovatives Konzept

	■ Das profilierte Ventilatorgehäuse aus ABS ist auf einen 
optimalen Wirkungsgrad und hohe Leistung ausgelegt.

	■ HEE-Laufrad (Hohe Energie-Effizienz) mit 160 mm 
Durchmesser sowie profilierte Laufradschaufeln aus 
selbstlöschendem ABS HB (nur bei CIAT).

Ventilatorgehäuse aus ABS mit Profilrippen

	■ Wasserregister mit um 5 bis 15 % größerer Frontfläche 
(je nach Größe, im Vergleich zu den Geräten früherer 
Baureihen) für bessere Leistungswerte.

Explosionszeichnung
Modell NCV

Einfache Installation und Wartung

	■ Leicht zugänglicher Filter.
	■ Durch zwei Schrauben im unteren Bereich des Gerätes 

leicht abnehmbares Monoblock-Gehäuse.
	■ Im Bereich der Ventilatorbaugruppe: Möglichkeit, 

gegebenenfalls nur die defekte Komponente 
auszutauschen.

	■ Alle Drehzahlstufen sind an der Anschlussleiste des 
Gerätes zentral zusammengefasst und erlauben so 
den schnellen Zugriff vor Ort für eine individuelle 
Anpassung.

	■ Keine beweglichen Kunststoffteile auf Gehäuseseite 
(Klappe mit Scharnieren zum Beispiel) für optimierte 
Langlebigkeit des Gerätes.
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	■ Verbesserte Regelung der Ausblastemperatur zur 
Reduzierung von Komfortbeeinträchtigungen.

Detailansicht des 
Zuluftgitters

Modellierung der 
Luftverteilung im Raum

	■ Optimiertes Luftverteilgitter, das in unserem 
Forschungs- & Innovationszentrum optimiert und auf 
einen erhöhten Komfort bei Einhaltung der strengsten 
Richtlinien ausgelegt wurde.

Kälteleistung Ventilator (W)
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Gehäuse
	■ Kompakter Monoblock-Rahmen mit Seitenwänden 

aus ABS
	■ Vordere und hintere Paneele aus verzinktem Blech mit 

Befestigungsöse zur einfachen Befestigung.

Gehäuse der CV-/CH-Modelle
Zweifarbiges Gehäuse aus zwei Werkstoffen:

	■ Blende, Profil und Zuluftgitter aus ABS, grau RAL 7035
	■ Vorderes Abdeckblech weiß lackiert, RAL 9010, und 

Rückluftgitter in der Frontseite (1D, 41D) grau RAL 
7035

	■ Zentraler Zugang zur Aufnahme der eingebauten 
Thermostate

Wasserregister 
	■ Register in Hochleistungsdesign.
	■ Registergehäuse aus verzinktem Blech.
	■ Kupferrohre, Aluminiumlamellen wellenförmig oder 

nicht, patentiert.
	■ Wasserregisteranschlüsse des Registers links oder 

rechts am Gerät, von der Ausblasseite aus betrachtet 
(bei der Bestellung anzugeben).

	■ Hauptregister der 2- oder 4-Rohr-Systeme mit 
drehbaren Anschlüssen in ½"- oder ¾"-Ausführung 
mit Entlüftungs- und Ablasshahn.

	■ Zusatzregister des 4-Rohr-Systems mit drehbaren 
Anschlüssen in ½"-Ausführung im Abstand von 40 mm.

	■ Nenndruck 16 bar (bei 20 °C).
	■ Prüfdruck 18 bar.
	■ Maximale Warmwassereintrittstemperatur:

	- 4-Rohr-System: 90 °C
	- 2-Rohr-System: 90 °C
	- System mit 2 Rohren und zwei Leitern: 55 °C (min. 

Luftdurchsatz: 200 m³/h)

Elektro-Heizregister
	■ Einreihige Elektro-Heizwiderstände,  230 V 

Wechselstrom,  50/60  Hz ,  im A lumin ium-
Wärmetauscher.

	■ Zwei Temperaturbegrenzer mit Kapillarrohr im 
Aluminium-Wärmetauscher mit manueller sowie 
automatischer Rücksetzung.

Kondensatwanne
	■ Wanne aus ABS PC mit 10 % Glasfasern und PSE-

verstärkter Dämmschicht (20 mm Stärke), 
Brandschutzklasse M1.

	■ Verstärkte Dämmung für alle Klimazonen, PSE-Platte 
(20 mm Stärke), Baustoffklasse M1.

	■ Zusätzliche Auffangwanne aus ABS.
	■ Erhöhte Kondensatableitung, Ø 22 mm außen.

Ventilator

	■ Ventilator(-en)
Zweiteiliges Ventilatorgehäuse aus ABS, das den freien 
Zugang zu allen Komponenten der Ventilatorbaugruppe 
erlaubt.
HE-Laufrad/Laufräder mit 160 mm Durchmesser und 
Profilschaufeln (exklusiv bei CIAT) aus selbstlöschendem 
ABS. 

	■ HEE-Motor 
HEE-Motor für niedrigen Energieverbrauch, der eine 
Stromersparnis von bis zu 85 % ermöglicht.

	■ Bürstenlose Technologie.
	■ Bauart geschlossen, tropenfest, mit geschützter Welle.
	■ Stufenlose Steuerung über 0-10V-Steuersignal.
	■ In die Wicklung integrierter automatischer 

Überhitzungsschutz, in Reihe geschaltet.
	■ Montage auf Schwingungsdämpfern.
	■ Stromversorgung Wechselstrom 230 V ±10 % / 50-60 

Hz.
	■ Optional:

	- Motorsteuerung an Zweipunkt-Ausgang mit 3 
Drehzahlstufen 

	- Störungsausgang Motor „DFS“ über Optokoppler für 
d ie  Wei ter le i tung  von  A larmen über  den 
Datenaustauschbus im KNX-Protokoll. (über den 
Regler V3000)

Anmerkung: Die für den Start des Motors erforderliche 
Mindestspannung beläuft sich auf 2 V.

	■ Asynchronmotor
	■ 5 ab Werk verdrahtete und individuell anpassbare 

Drehzahlstufen (Anschlüsse an Klemmleiste 
verfügbar).

	■ Geschlossene Bauweise, tropenfest, Klasse F mit 
gekapselter Welle.

	■ Arbeitskondensator.
	■ Kugellager.
	■ In die Wicklung integrierter automatischer 

Überhitzungsschutz, in Reihe geschaltet.
	■ Schwingungsdämpfer.
	■ Stromversorgung 230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, mit 

reduziertem Stromverbrauch.

Schaltkasten
	■ An der Seite des Rahmens integrierter Kasten 

gegenüber den Wasseranschlüssen.
	■ Vollständig geschlossen durch eine Abdeckung aus 

PP mit 20 % Talkum.
	■ Anschlussklemmen auf DIN-Schiene gemäß EN 50022, 

Tiefe: 7,5 mm.
	■ Kabel mit Zugentlastung für den bauseitigen 

Anschluss.

Beschreibung
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Beschreibung

Luftfilter
	■ Flex ib le  F i l termatte  aus  Polyester fasern, 

recyclingfähig, auf einem starren Rahmen.
	■ Effizienzklasse nach EN 779: G3.
	■ Brandschutzklasse: M1.
	■ Zur Erleichterung von Wartungsarbeiten auf 

schwenkbaren Schienen montiert.

Verpackung
	■ Auslieferung in einzelnen Kartons auf einer mit 

Stretchfolie umwickelten Palette.

Regelgeräte
	■ Elektronischer Thermostat V6.
	■ Elektronischer Thermostat V600.
	■ Elektronische Regelgeräte V300.
	■ Elektronische Regelgeräte mit Kommunikation über 

KNX, V3000.

Werkseitig installierte Optionen
	■ Kondensatpumpe
	■ Rechteckige Manschette zur Direktausblasung in die 

Zwischendecke..
	■ Zuluft- und Rückluftplenum zur Montage in H- oder 

U-Form (auf Anfrage) für die Baugrößen 2 bis 4.
	■ Schaltkasten auf der Seite der Wasseranschlüsse nur 

bei den NCH-Modellen.
	■ Hydraulikregister mit geschützten Lamellen für 

aggressive/korrosive Atmosphäre (in Meeresnähe oder 
in der Nähe chemischer Betriebe).

	■ Gerät ohne Schaltkasten und DIN-Schiene („Option 
nackte Kabel“)

Zubehör separat ausgeliefert
	■ Standfüße oder Sockel. 
	■ Rückluftgitter zwischen den Standfüßen.
	■ Rückwärtige Leistenhalterung und lackiertes hinteres 

Abdeckblech.
	■ Mischkasten für Raumluft und Außenluft
	■ Einfaches oder doppelt abgelenktes Luftverteilgitter
	■ Luftverteilungssatz mit Rundkanal
	■ Zuluftplenum-Satz für die Baugrößen 1 bis 6
	■ Kondensatpumpensatz
	■ Elastische Aufhängungen
	■ Glatte Manschette oder MR-Modul Ø 100 mm 
	■ Schlauch- oder Rohrstutzensatz mit oder ohne 

Dämmung
	■ 2- oder 3-Wege-Ventilsatz mit 230-V-Zweipunkt-

Bypassventil
Anmerkung: Ausführlichere Erläuterungen finden Sie 
im technische Datenblatt und in der Betriebsanleitung.
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Ausführungen und Abmessungen – Modell CV (Vertikal mit Gehäuse)

	■ Ausführung 1D:
Gerät mit Ansaugöffnung auf der Vorderseite

Zugang zum Bediengerät
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	■ Ausführung 1:
Basisgerät mit Ansaugöffnung an der Unterseite
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m
in

.
10

0
60

7

93
28

1 
A

bs
ta

nd
 fü

r
B

ef
es

ti
gu

ng

B

A
252

M
in

. 7
07

	■ Ausführung 2
Basisgerät mit Standfüßen
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Für Ausführung 2 verfügbare Optionen:

- Gitter zwischen den Standfüßen

b

- Halter hinten für Leistendurchführung

- �Hinteres Abdeckblech lackiert

c

j

Zubehör zu den verschiedenen Ausführungen (separate Lieferung)

a Standfüße
b Aluminium-Rückluftgitter zwischen den Standfüßen
c Rückwärtige Halterung für die Leistendurchführung
j Hinteres Abdeckblech, lackiert in RAL 7035

Baugrößen
MAJOR Line A

B
Abstand der 

Befestigungspunkte

Gewicht (kg) (1)

Ausführung 1/ 1D Ausführung 2

10 840 505 20 21

20 1000 665 23 24

30 1200 865 28 29

40 1400 1065 34 35

50 1600 1265 39 40

60 1800 1465 44 45

(1)	 Gerätegewicht der 4-Rohr-Ausführung (ohne Ventile)
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Ausführungen und Abmessungen – Modell CH (Horizontal mit Gehäuse)

	■ Ausführung 41D:
Gerät mit Ansaugöffnung auf der Vorderseite

Befestigung: 4 verankerte M6-Gewindestangen,Muttern und 
Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)

B

A
Abstand der Befestigungspunkte

252

252

607

	■ Ausführung 41: 
Basisgerät

Befestigung: 4 verankerte M6-Gewindestangen,Muttern
und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)

min.

B

A

Abstand der Befestigungspunkte

252

252

607100

93 281

	■ Ausführung 42: 
Basisgerät mit Standfüßen

Für Ausführung 42 verfügbare
Option:

- Gitter zwischen den Standfüßen

Befestigung: 4 verankerte M6-Gewindestangen,Muttern und
Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)

B 

A

a

Abstand der Befestigungspunkte

707

193 281

25
2

25
2

b

Zubehör zu den verschiedenen Ausführungen (separate Lieferung)

a Standfüße
b Aluminium-Rückluftgitter zwischen den Standfüßen

Anmerkung: Bei Ausführung 42 muss eine Kondensatpumpe eingesetzt werden.

Baugrößen
MAJOR Line A

B
Abstand

der Befestigungspunkte

Gewicht (kg) (1)

Ausführung 41D/ 41 Ausführung 42

10 840 505 20 21
20 1000 665 23 24
30 1200 865 28 29
40 1400 1065 34 35
50 1600 1265 39 40
60 1800 1465 44 45

(1)	 Gewicht des schwersten Gerätes im 4-Rohr-System
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	■ Ausführung 1VD: 
Gerät mit Ansaugöffnung auf der Vorderseite
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	■ Ausführung 1V: 
Basisgerät mit Ansaugöffnung an der Unterseite
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	■ Ausführung 2V: 
Basisgerät mit Sockel

k Sockel

o Zuluftgitter aus Aluminium, einfache Ablenkung
mit Einbaurahmen·(ohne·Zugang).

Zubehör zu den verschiedenen Ausführungen (separate 
Lieferung)

o

k

o
245
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55
6
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Anmerkung: Dieses Gitter ist sowohl für den Lufteintritt als auch den Luftaustritt des Gerätes geeignet.

Baugrößen
MAJOR LINE A

B
Abstand der 

Befestigungspunkte

D
Freiraum für Gitter Gewicht (kg) (1)

10 652 505 355 15

20 812 665 515 18

30 1012 865 715 22

40 1212 1065 915 28

50 1412 1265 1115 32

60 1612 1465 1315 36

(1)	 Gerätegewicht der 4-Rohr-Ausführung (ohne Ventile)

Ausführungen und Abm essungen – Modell NCV (Vertikal ohne Gehäuse)
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Ausführungen und Abm essungen – Modell NCH (horizontal ohne 
Gehäuse)

	■ Ausführung 41VD: 
Gerät mit Ansaugöffnung auf der Vorderseite

Ansicht von unten

 q B Abstand der Befestigungspunkte
A
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rechteckiger Kanal

 q ooder

 x

 r

24
5

81

556
28193

D
 x

 1
20

	■ Ausführung 41VD: 
Gerät mit Ansaugöffnung auf der Vorderseite

 q o oder

 r

Ansicht von unten
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Verfügbare Option
für Montagen 41VD, 41 V und 42V:

- Zuluftgitter aus Aluminium, einfache (o) 
oder doppelte (q) Ablenkung mit 

Einbaurahmen

qo oder

- Blechmanschette für Anschluss an 
Zuluftöffnung

x

Zubehör zu den verschiedenen Ausführungen (separate Lieferung)

o Zuluftgitter aus Aluminium mit doppelter Ablenkung und Einbaurahmen
q Zuluftgitter aus Aluminium mit doppelter Ablenkung und Einbaurahmen
r Mikroperforiertes Rückluftgitter, 600 x 600 (siehe Angebot für Ausströmer)

x Blechmanschette für den Anschluss eines Rechteckkanals an den 
Luftaustritt

Baugröße
MAJOR LINE A

B
Abstand

der Befestigungspunkte

D
Freiraum für Gitter Gewicht (kg) (1)

10 652 505 355 15

20 812 665 515 18

30 1012 865 715 22

40 1212 1065 915 28

50 1412 1265 1115 32

60 1612 1465 1315 36

(1)	 Gerätegewicht der 4-Rohr-Ausführung (ohne Ventile)
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Ausführungen und Abm essungen – Modell NCH (horizontal ohne 
Gehäuse)

	■ Ausführung Y:

Ø 200

min.
Bauseitig bereitzustellen

710100
281

50
93

Baugröße Anzahl der 
Mantelrohre

Ø der 
Anschlussstutzen

T1 1 200

T2 1 200

T3 2 200

T4 3 200

T5 3 200

T6 3 200

Bei der Lieferung noch nicht installiertes Zuluftplenum. Verfügbar für Baugrößen 1 bis 6

	■ Ausführung YK:

Ø 160

min.

Schalldämmender flexibler Kanal von 1 m Länge, 
ausgeliefert mit dem Satz zur Luftverteilung

710100
281

50
93

Baugröße Anzahl der 
Mantelrohre

Ø der 
Anschlussstutzen

T1 1 160

T2 1 160

T3 2 160

T4 3 160

T5 3 160

Bei der Lieferung noch nicht installiertes Zuluftplenum. Verfügbar für Baugrößen 1 bis 5

	■ Ausführung H:
Werkseitig montiertes Zuluft- und Rückluftplenum mit Anschlussstutzen, Ø 160 mm oder 200 mm, verfügbar für 
Baugrößen 2 bis 4.

93

A

B

281

24
5

985

Baugröße A B Anzahl der 
Mantelrohre

T2 760 665 1

T3 960 865 2

T4 1160 1065 3

	■ Ausführung U:
Werkseitig montiertes Zuluft- und Rückluftplenum mit Anschlussstutzen, Ø 160 mm oder 200 mm, verfügbar für 
Baugrößen 2 bis 4.

93

A

B
281

24
5

1129

Baugröße A B Anzahl der 
Mantelrohre

T2 770 665 1

T3 970 865 1

T4 1170 1065 1
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Leistung – 2-Rohr-System

Kühlbetrieb: Wassertemperatur 7/12 °C, Lufteintrittstemperatur: 27 °C - 19 °C (FK)
Heizbetrieb: Wassertemperatur: 45/40 °C, Lufteintrittstemperatur: 20 °C

Major Line

Asynchro-
nmotor 
Motor- 

Bezeichn.

HEE-Motor
Spannung

(V)

Kälteleistung W
Heizleis-
tung W

Schallleis-
tung LW

dB(A)

Elektrische Leistung W Elektro-Heizregister

Gesamt Sensibel Motor AC Motor EC
Niedrige
Leistung

W

Hohe
Leistung

W

102J / 120J 
HEE

V4 4,6 1 040 990 1 530 46 24 10

300 600V3 3,9 880 830 1 360 41 19 6

V1 2,8 710 660 1 030 33 12 5

102M / 102M 
HEE

V4 5,0 1 390 1 130 1 880 46 25 11

300 600V3 4,2 1 200 970 1 600 42 19 8

V1 2,9 850 670 1 160 36 11 5

202J / 202J 
HEE

V4 4,8 1 760 1 690 2 500 50 42 15

500 1000V3 4,3 1 620 1 540 2 330 47 40 12

V1 2,7 1 150 1 050 1 550 36 33 5

202M / 202M 
HEE

V4 4,8 2 140 1 800 2 690 50 42 15

500 1000V3 4,3 1 910 1 640 2 430 46 40 12

V1 2,7 1 320 1 120 1 670 35 33 5

202N / 202N 
HEE

V4 4,8 2 420 1 960 2 960 50 42 15

V3 4,3 2 190 1 770 2 650 47 40 12

V1 2,7 1 480 1 150 1 740 36 33 5

302J / 302J 
HEE

V4 5,3 2 720 2 150 3 410 53 53 26

800 1600V3 4,4 2 390 1 870 2 960 47 47 17

V1 2,2 1 380 1 030 1 670 29 36 4

302K / 302K 
HEE

V4 5,3 3 160 2 620 3 840 53 53 26

V3 4,4 2 760 2 250 3 180 47 47 17

V1 2,2 1 300 1 080 1 680 29 36 4

302M / 302M 
HEE

V4 5,3 3 510 2 700 4 280 53 53 26

800 1600V3 4,4 3 050 2 340 3 590 47 47 17

V1 2,2 1 370 1 060 1 690 29 36 4

402M / 402M 
HEE

V4 6,8 5 750 4 480 6 310 60 102 59

1200 2400V3 5,4 4 740 3 590 5 150 55 87 31

V1 3,2 2 910 2 160 3 170 41 68 10

502M / 502M 
HEE

V4 7,1 6 150 4 840 6 950 60 94 60

1600 3200V3 5,8 5 350 4 100 5 740 55 80 35

V1 3,6 3 440 2 620 3 660 42 64 11

602N / 602N 
HEE

V4 7,8 7 990 5 970 8 590 63 122 87

V3 7,1 7 420 5 550 7 870 61 118 65

V1 4,4 5 070 3 770 5 230 49 105 18

Tabelle der hypothetischen Schalldämmwirkung des Raumes und der Anlage für die 2-Rohr-Systeme auf der 
vorherigen Seite:
Modelle CV/CH/NCV:
12dB: Baugrößen 102J, 102M, 202J, 202M, 202N, 302J, 302K, 302M
14dB: Baugrößen 402M, 502M
15dB: Baugröße 602N
Modelle NCH:
14dB: Baugrößen 102J, 102M, 202J, 202M, 202N, 302J, 302K, 302M
16dB: Baugrößen 402M, 502M, 602N
Achtung: Die Ausblastemperatur darf 65 °C nicht übersteigen (CIAT Empfehlung).
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Leistung – 4-Rohr-System

Kühlbetrieb: Wassertemperatur: 7/12 °C, Lufteintrittstemperatur: 27 °C - 19 °C (FK)
Heizbetrieb: Wassertemperatur: 65/55 °C, Lufteintrittstemperatur: 20 °C

Major Line

Asynchron-
motor
Motor-

Bezeichn.

HEE-Motor
Spannung

(V)

Kälteleistung W
Heizleistung

W

Schallleis-
tung LW

dB(A)

Elektrische Leistung W

Gesamt Sensibel Motor AC Motor EC

104P / 104P HEE

V4 5,0 1 390 1 130 1 130 46 25 11

V3 4,2 1 200 970 1 030 42 19 8

V1 2,9 850 670 850 36 11 5

204P / 204P HEE

V4 4,8 2 130 1 850 1 860 50 42 15

V3 4,3 1 940 1 660 1 760 46 40 12

V1 2,7 1 320 1 120 1 390 35 33 5

204R / 204R HEE

V4 4,8 1 910 1 740 3 420 50 42 15

V3 4,3 1 720 1 560 3 250 46 40 12

V1 2,7 1 200 1 090 2 470 35 33 5

304P / 304P HEE

V4 5,3 3 310 2 690 2 980 53 53 26

V3 4,4 2 790 2 280 2 650 47 47 17

V1 2,2 1 200 1 040 1 540 29 36 4

304R / 304R HEE

V4 5,3 2 930 2 390 4 730 53 53 26

V3 4,4 2 550 2 040 4 150 47 47 17

V1 2,2 1 180 960 2 130 29 36 4

404P / 404P HEE

V4 6,8 5 480 4 300 4 110 60 102 59

V3 5,4 4 650 3 570 3 600 55 87 31

V1 3,2 2 940 2 190 2 610 41 68 10

404R / 404R HEE

V4 6,8 4 910 4 080 5 720 60 102 59

V3 5,4 4 150 3 380 4 990 55 87 31

V1 3,2 2 650 2 070 3 600 41 68 10

504P / 504P HEE

V4 7,1 5 880 4 810 5 770 60 94 60

V3 5,8 4 980 4 070 5 090 55 80 35

V1 3,6 3 330 2 590 3 790 42 64 11

604P / 604P HEE

V4 7,8 8 150 6 040 9 150 64 120 82

V3 7,1 7 460 5 550 8 160 62 117 61

V1 4,5 4 960 3 670 6 270 50 105 19

Tabelle der hypothetischen Schalldämmwirkung des Raumes und der Anlage:
Modelle CV/CH/NCV
12dB: Baugrößen 104P, 204P, 204R, 304P, 304R
14dB: Baugrößen 404P, 404R, 504P
15dB: Baugrößen 604P
Modelle NCH:
14dB: Baugrößen 104P, 104R, 204P, 204R, 304P, 304R,
16dB: Baugrößen 404P, 404R, 504P, 604P
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Komfortgeräte
MAJOR LINE

Technische Eigenschaften

Registerinhalt (Liter)

102J 102M 202J 202M 202N 302J 302K 302M 402M 502M 602N

2-Rohr-System Heiz- oder Kühl-
Wasserregister 0,23 0,33 0,30 0,45 0,53 0,40 0,47 0,63 0,84 1,03 1,33

104P 204P 204R 304P 304R 404P 404R 504P 604P

4-Rohr-System
Kühlregister 0,33 0,45 0,36 0,60 0,52 0,71 0,72 1,11 1,32
Heizregister 0,075 0,098 0,19 0,13 0,21 0,22 0,24 0,274 0,47

Durchmesser der Registeranschlüsse
	■ Registeranschlüsse: Drehverbindungen mit flachem Bund;
	■ Ventilanschlüsse: Bauseitig zu stellen, Außengewindeanschlüsse.

102J 102M 202J 202M 202N 302J 302K 302M 402M 502M 602N

2-Rohr-System Heiz- oder Kühl-
Wasserregister G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4"

104P 204P 204R 304P 304R 404P 404R 504P 604P

4-Rohr-System
Kühlregister G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G3/4"
Heizregister G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

Technische Daten der Motoren

Asynchronmotor (AC) Bürstenloser HEE-Motor

Drehzahlen
Baugrößen

Drehzahlen
Baugrößen

10-- 20-- 30-- 40-- 50-- 60-- 10-- 20-- 30- 40-- 50-- 60--

Max. 
Leistungsaufnahme
(W)

V5 33 58 88 106 108 135 V5 11 25 32 77 90 100
V4 31 41 67 93 94 114 V4 9 15 22 63 80 75
V3 29 36 52 80 79 99 V3 6 11 13 36 42 55
V2 27 31 42 72 72 88 V2 5 8 7 21 26 32
V1 26 27 35 63 63 77 V1 4 5 3 11 13 16

Max. 
Stromaufnahme (A)

V5 0,14 0,25 0,38 0,46 0,47 0,59 V5 0,11 0,20 0,29 0,62 0,71 0,74
V4 0,13 0,18 0,29 0,40 0,41 0,50 V4 0,09 0,13 0,20 0,50 0,62 0,67
V3 0,13 0,16 0,23 0,35 0,34 0,43 V3 0,07 0,11 0,13 0,30 0,35 0,44
V2 0,12 0,13 0,18 0,31 0,31 0,38 V2 0,06 0,09 0,08 0,19 0,21 0,27
V1 0,11 0,12 0,15 0,27 0,27 0,33 V1 0,06 0,06 0,06 0,11 0,13 0,16

Hinweis: Die technischen Daten gelten für eine Versorgungsspannung von 230 V +/-10 % - 50 Hz.
Bei Versorgung mit 60 Hz sind die Leistungsaufnahme- und Drehzahlwerte im Allgemeinen höher. 
Betriebsbereich Motor:
Min. Ablufttemperatur: 0 °C
Max. Ablufttemperatur: 40 °C

Typenschild des Gerätes
Das Typenschild enthält alle zur Identifikation des Gerätes und seiner Konfiguration erforderlichen Daten. Dieses 
Schild befindet sich an der Kondensatwanne auf Seite der elektrischen Anschlüsse.

B Art.-Nr.

C Seriennummer 

D Bezeichnung des Gerätes 

E Nennleistung des Motors

F Drehzahl des Motors

G Registertyp

H Referenz-Schaltplan

I Verkabelung für die Drehzahlstufen 

J Max. Betriebsdruck

K �Technische Daten Elektro-Heizregister,  wenn vorhanden

L �CE-Erklärungsnummer

M siehe Installationsanleitung
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