
Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Einsatzbereich

Baureihe

Die neueste Generation der hocheffizienten POWERCIAT-
Luft-Wasser-Flüssigkeitskühler ist die perfekte Lösung 
für alle Kühlanwendungen in den Bereichen Büro, 
Gesundheitswesen, Industrie, Verwaltung,
Einkaufszentren und Wohnkomplexe.
Diese Geräte sind für die Aufstellung im Freien konzipiert 
und erfordern keinen besonderen Schutz vor ungünstigen 
Wetterbedingungen. Der 

POWERCIAT ist für die Verwendung des ozonfreundlichen 
Kältemittels HFKW R-134a optimiert. 
Mit den Produkten dieser Baureihe lassen sich auch die 
strengsten Anforderungen an die jahreszeitbedingten 
Leistungszahlen SEER und SEPR sowie den CO2-Ausstoß 
unter Einhaltung aller in Europa geltenden Richtlinien 
und Vorschriften erfüllen.

	■ POWERCIAT Serie LX HE 
Ausführung für reinen Kühlbetrieb mit besonders hoher saisonaler energetischer Effizienz.
Das Produkt wurde für Teillastanwendungen optimiert und es erfüllt alle Anforderungen der Ökodesign-Verordnung 
für Komfort- und Prozessanwendungen. Diese Geräte sind standardmäßig mit Ventilatoren mit variabler Drehzahl 
und Asynchronmotoren und externen Drehzahlreglern ausgerüstet, die für eine ganzjährige Optimierung der 
Teillasteffizienz sorgen.

Kälteleistung: 271 bis 1512 kW

Energieeffizienz in Vollendung!
Von Eurovent zertifiziert
SEER bis zu 4,7, SEPR bis zu 6,2
Betriebsbereich -20 °C / +55 °C
Kompakt und geräuscharm
Überfluteter Hochleistungs-Rohrbündelverdampfer
Mikrokanal-Aluminiumverflüssiger
Hydraulikmodul & Wärmerückgewinnung

HydraulikmodulNur 
Kühlbetrieb Wärmerückgewinnung

Übersetzung des Originaldokuments
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Die POWERCIAT sind Monoblockgeräte, die standardmäßig 
mit folgenden Komponenten ausgeliefert werden:

	■ Halb-hermetische Doppelschraubenverdichter
	■ Überflutete Rohrbündel-Kaltwasserverdampfer
	■ Register des Luftwärmetauschers komplett aus 

Aluminium mit Mikrokanalstruktur und Axialventilator
	■ Elektrischer Schaltschrank für Leistungs- und 

Steuerkreis:
	- Netzversorgung 400 V - Drehstrom - 50 Hz (+/-10 %) 

+ Erde
	- Serienmäßig montierter Transformator zur Versorgung 

des Fernsteuerkreises mit 24 V
	■ Elektronisches Regelmodul Connect Touch Black
	■ Gehäuse zur Außenaufstellung

Alle Geräte der POWERCIAT-Produktreihe erfüllen die 
Anforderungen folgender europäischer Richtlinien und 
Normen:

	■ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
	■ EMV-Richtlinie 2014/30/EG.
	■ EMV-Norm EN 61800-3 ‘C3’
	■ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
	■ RoHS 2011/65/EU
	■ Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU
	■ Maschinenrichtlinie EN 60-204 - 1
	■ Kältesätze und Wärmepumpen EN 378-2
	■ Verordnung (EU) Nr. 2016/2281 zur Umsetzung der 

Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens 
für eine umweltgerechte Gestaltung

Beschreibung

LX HE 1008 B

LX	 >	 Ausführung für reinen Kühlbetrieb

HE	 >	 Ausführung mit hoher jahreszeitbedingter Energieeffizienz

1008	 >	 Gerätegröße
8	 >	 Gerät mit Economiser-Funktion ausgestattet

B	 >	 Baureihengeneration

Beschreibung

HE Hohe jahreszeitbedingte Energieeffizienz

HE Option LN Hohe jahreszeitbedingte Energieeffizienz Low Noise

HE Option XLN Hohe jahreszeitbedingte Energieeffizienz Xtra Low Noise

Konfiguration
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ Verdichter
	■ Halbhermetisch mit Doppelschrauben
	■ 2 Schrauben, gelagert auf Kugel- und Wälzlagern
	■ Ununterbrochene Leistungsregelung
	■ Integrierter Motor, sauggasgekühlt
	■ Elektronischer Motorschutz gegen Überstrom und 

Überhitzung
	■ Überwachung von Drehrichtung, Phasenausfall, 

Unterspannung, Überspannung und Stromausfall
	■ Schmierung unter kontrollierter Druckdifferenz
	■ Integrierter Ölfilter
	■ Integriertes Überdruckventil und Klappe zum Schutz 

gegen Rückdrehung während Stillstandszeiten
	■ Überwachung des maximalen Heißgasdrucks
	■ Ölabscheider mit integriertem Schalldämpfer zur 

Dämpfung der Heißgasdruckimpulse
	■ Anfahren zur Anlaufstrombegrenzung im Stern-/

Dreieckmodus 

	■ Rohrbündelverdampfer
	■ Geflutete Ausführung, Hochleistungstechnologie
	■ Innen und außen gerillte Kupferrohrbündel
	■ Wärmedämmung 19 mm
	■ Victaulic-Anschlüsse
	■ Maximaler wasserseitiger Druck 10 bar (Option 21 

bar) 

	■ Verflüssiger
	■ Luftwärmetauscher, Register aus Voll-Aluminium mit 

Mikrokanälen
	■ Axialventilatoren mit Schaufeln aus Verbundwerkstoffen 

mit optimiertem Profil, variable Drehzahl
	■ Motoren – IP54, Klasse F

	■ Kältetechnisches Zubehör
	■ Filtertrockner mit auswechselbaren Kartuschen
	■ Schaugläser mit Feuchtigkeitsindikatoren
	■ Elektronische Expansionsventile
	■ Wartungsventile in der Flüssigkeitsleitung 

	■ Regelungs- und Sicherheitskomponenten
	■ Hoch- und Niederdrucktransmitter
	■ Überströmventile im Kältekreis
	■ Fühler zur Regelung der Wassertemperatur
	■ Frostschutzfühler am Verdampfer
	■ Wasserseitiger Strömungswächter am Verdampfer ab 

Werk montiert 

	■ Schaltschrank
	■ Schutzklasse des Schaltschranks: IP 44 (IP 54 als 

Option)
	■ Ein Anschlusspunkt ohne Neutralleiter bei den 

Baugrößen 808B bis 3028B
	■ Zwei Anschlusspunkte ohne Neutralleiter bei den 

Baugrößen 3428B bis  4608B (opt ional  e in 
Anschlusspunkt)

	■ Sicherheits-Hauptschalter auf der Vorderseite
	■ Steuerkreistransformator
	■ Steuerkreis mit 24V
	■ Motorschutzschal ter  für  Verd ichter-  und 

Ventilatormotoren
	■ Schaltschütze für Verdichter- und Ventilatormotoren
	■ Elektronisches, mikroprozessorgesteuertes Connect-

Touch-Regelmodul
	■ Kennzeichnung der Kabel
	■ Kennzeichnung der wichtigsten elektrischen 

Komponenten

	■ Gehäuse
Rahmen aus lackierten Blechen, hellgrau RAL7035 & 
grafitgrau RAL 7024

	■ Elektronisches Steuerungs- und Regelmodul 
Connect Touch

	■ Benutzerschnittstelle mit 5-Zoll-Touchscreen
	■ Intuitive und bequeme Navigation über Symbole
	■ Klartextanzeige der in 9 Sprachen verfügbaren 

Informationen (F-GB-D-NL-E-I-P-RU+Chinesisch)

Das elektronische Regelmodul  hat  folgende 
Hauptfunktionen:

	■ Regelung der Kaltwassertemperatur (am Rücklauf 
oder am Vorlauf)

	■ Regelung der Wassertemperatur in Abhängigkeit von 
der Außentemperatur (Wasserkennlinie)

	■ Regelung für Niedertemperaturspeicher
	■ Verwaltung eines zweiten Sollwertes
	■ Vollständige Steuerung der Verdichter mit 

Anlaufsequenz, Zählung und Ausgleich der 
Betriebszeiten

	■ Selbstanpassungs- und Vorausschaufunktionen mit 
Angleichung der Regelung in Abhängigkeit von der 
Parameterabweichung

Beschreibung der Hauptkomponenten
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ Leistungsregelung der Verdichter per powerCTRL in 
Kaskadenschaltung entsprechend dem thermischen 
Bedarf

	■ Anlaufbegrenzung der Verdichter
	■ Frostschutz  (Opt ion  mi t  Wärmetauscher-

Zusatzheizungen)
	■ Phasenfolgefehlerschutz
	■ Steuerung der Betriebsarten Belegt/Unbelegt (über 

programmierte Zeitschaltung)
	■ Betriebsstundenausgleich der Verdichter und Pumpen
	■ Begrenzung der Betriebsweise in Abhängigkeit von 

der Außentemperatur
	■ Schallreduzierung (Nachtbetrieb, vom Nutzer 

p ro g ra m m i e r b a r )  d u rc h  B e g re n z u n g  d e r 
Verdichterleistung und der Ventilatordrehzahl

	■ Diagnose der Betriebs- und Fehlerzustände
	■ Fehlerspeicher mit abrufbarem Verlauf der 50 zuletzt 

aufgetretenen Fehler mit Einzelheiten zum 
Betriebsstatus zum Zeitpunkt des Auftretens des 
Fehlers

	■ Blackbox-Datenspeicher
	■ Leit-/Folge-Steuerung von zwei Geräten mit 

Betriebszeitenausgleich und automatischer 
Umschaltung bei Ausfall eines Gerätes

	■ Stunden- und Wochenprogrammierung des Geräts mit 
16 Abwesenheitsperioden

	■ Standby-Betrieb der Pumpen abhängig vom Bedarf 
(Energieeinsparung)

	■ Berechnung des verfügbaren Wasserdurchflusses und 
Drucks (Ausführung mit Hydraulikmodul)

	■ A n z e i g e  a l l e r  M a s c h i n e n p a r a m e t e r  ( 3 
Berechtigungsstufen, Benutzer/Wartung/Werk, 
passwortgeschützt) Temperatur, Sollwerte, Drücke, 
Wa ss e r vo l u m e n st ro m  ( H y d ra u l i k ve rs i o n ) , 
Betriebsstunden.

	■ Anzeige der Trendkurven aller wichtigen Werte
	■ Speicherung des Wartungshandbuchs, des Schaltplans 

und einer Ersatzteilliste.

	■ Fernsteuerung
Connect Touch verfügt standardmäßig über eine RS485-
Schnittstelle und einen ETHERNET-(IP-)Anschluss mit 
verschiedenen Möglichkeiten der Regelung, Überwachung 
und Diagnose per Fernsteuerung.
Dank des integrierten Webservers benötigen Sie nur eine 
einfache Internetverbindung mit der IP-Adresse des 
Gerätes, um auf dem PC die Connect-Touch-
Benutzerschnittstelle aufzurufen und damit problemlos 
die alltägliche Regelung sowie Wartungsarbeiten 
auszuführen.
Verschiedene Kommunikationsprotokolle stehen zur 
Verfügung: MODBUS/JBUS RTU(RS485) oder TC/IP in 
der Standardausführung und zusätzlich optional 
LONWORKS – BACNET IP. 

Verschiedenene Kontakte ermögliche standardmäßig die 
drahtgebundene Steuerung des Geräts:

	■ Externe Ansteuerung: Ein Öffnen dieses Kontaktes 
führt zum Abschalten des Gerätes

	■ Auswahl zwischen Sollwert 1 und Sollwert 2: Ein 
Schließen dieses Kontaktes aktiviert einen zweiten 
Sollwert für den Kühlbetrieb (z. B. Energiespeicher- 
oder Nichtbelegungsbetrieb).

	■ Leistungsbegrenzung: Mit der Schließung des 
Kontaktes lassen sich der Stromverbrauch und der 
Kältebedarf des Gerätes durch Abschaltung eines oder 
mehrerer Verdichter begrenzen (Grenzwert als 
benutzerdefinierter Parameter).

	■ Störungsanzeige: Dieser Kontakt meldet das 
Vorhandensein eines schwerwiegenden Fehlers, der 
zur Abschaltung von einem oder zwei Kältekreisläufen 
geführt hat.

	■ Die Betriebsanzeige zeigt an, dass das Gerät im 
Produktionsmodus ist.

	■ Befehl des Schaltschützes der externen Pumpe an das 
Gerät (Zweipunktkontakt).

Optional verfügbare Kontakte:
	■ Über 4-20-mA-Signal einstellbarer Sollwert: Dieser 

Eingang ermöglicht die Einstellungen des Sollwertes 
im KÜHLBETRIEB.

	■ Leistungsbegrenzung einstellbar über 4-20-mA-
Signal

	■ 2. Leistungsbegrenzungsstufe
	■ Leistungsangabe: analoger Ausgang (0-10 V) liefert 

Information zur Gerätelast.
	■ Anzeige bauseitiger Störungen: Für die Anzeige von 

Fehlern im Wasserkreis
	■ Anzeige eines allgemeinen Fehlers: Der Kontakt zeigt 

die vollständige Abschaltung des Gerätes an
	■ Anzeige von Warnungen: Dieser Kontakt zeigt an, dass 

ein weniger wichtiger Fehler vorliegt, der nicht zur 
Abschaltung des betreffenden Kreises führt.

	■ Signal für Ende der Speicherung: Ermöglicht die 
Rückschaltung zum 2.  Sollwert am Ende des 
Speicherzyklus

	■ Programmübersteuerung: Das Schließen dieses 
Kontakts deaktiviert die Zeitschaltung.

Beschreibung der Hauptkomponenten
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Beschreibung der Hauptkomponenten

Fernsteuerung über Webserver
Anschluss an RJ-Schnittstelle
Verbindung über IP-Adresse
Alle HMI-Funktionalitäten stehen 
am PC zur Verfügung
Einfache Fernüberwachung 

Webserver IP-Adresse

E-Mail-  
Benach- 

richtigungen

	■  Wartung
Connect Touch verfügt standardmäßig über zwei 
Wartungserinnerungsfunktionen, mit denen die Benutzer 
darauf aufmerksam gemacht werden können, 
Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen, um die 
Langlebigkeit und die Leistungen des Gerätes zu 
erhalten. Diese beiden Funktionen können unabhängig 
voneinander aktiviert werden.
Die Erinnerungsmeldung erscheint am Bildschirm der 
Benutzeroberfläche des Gerätes und verlöscht erst, wenn 
der Wartungstechniker sie quittiert.
Die mit dieser Funktion zusammenhängenden 
Informationen und Meldungen sind über den 
Kommunikationsbus für die Gebäudeleittechnik 
verfügbar.

	■ Erinnerung an regelmäßige Wartungsarbeiten: Wenn 
diese Funktion aktiviert wird, lässt sich der Zeitraum 
zwischen zwei Wartungskontrollen frei bestimmen. 
Der Zeitraum kann durch den Bediener eingestellt 
werden, und zwar in Tagen, Monaten oder nach 
Betriebsstunden.

	■ Erinnerung an den vorgeschriebenen F-GAS-
Dichtheitstest: Wenn diese Funktion aktiviert ist 
(Standardeinstellung), ermöglicht sie die Wahl des 
Zeitraums zwischen zwei Dichtheitstests entsprechend 
der Kältemittelfüllung des Geräts und in Über- 
einstimmung mit den F-GAS-Vorschriften.
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Optionen Beschreibung Vorteile LX HE

Glykolwasser für gemäßigte 
Temperaturen

Implementierung neuer Kontrollalgorithmen und 
konstruktive Änderungen am Verdampfer, um unter 
Verwendung von Ethylenglykol die Produktion von 
Glykollösungen bis zu -12 °C zu ermöglichen (-8 °C 
mit Propylenglykol).

Für spezielle Anwendungen wie 
Eisspeicherung und industrielle Prozesse •

Glykolwasser für tiefe 
Temperaturen

Implementierung neuer Kontrollalgorithmen und 
konstruktive Änderungen am Verdampfer, um unter 
Verwendung von Ethylenglykol die Produktion von 
Glykollösungen bis zu -15 °C zu ermöglichen (-10 °C 
mit Propylenglykol).

Für spezielle Anwendungen wie 
Eisspeicherung und industrielle Prozesse •

Niedrig konzentrierte 
Glykollösung für 
Temperaturen bis -3 °C

Implementierung neuer Kontrollalgorithmen, um 
unter Verwendung von Ethylenglykol die Produktion 
von Kaltsalzlösung bis zu -3 °C zu ermöglichen (0 °C 
mit Propylenglykol).

Erfüllt die meisten 
Anwendungsanforderungen für 
Erdwärmepumpen und entspricht vielen 
Anforderungen an industrielle Prozesse

•

Gerät mit 
Kanalanschlussstutzen am 
Auslass

Ventilatoren mit auslassseitigen Anschlussstutzen 
- max. verfügbarer Druck 60 Pa

Erleichtert den Anschluss an die 
Abluftkanäle •

Low Noise Ästhetisch ansprechendes, schalldämpfendes 
Verdichtergehäuse Schallpegelminderung •

Xtra Low Noise Schallschutzgehäuse für den Verdichter und 
langsam laufende Ventilatoren

Verringerung der Schallemissionen durch 
reduzierte Drehzahl der Ventilatoren •

IP54-Schaltschrank Verbesserte Abdichtung des Gerätes

Schützt das Schaltschrankinnere vor Staub, 
Wasser und Sand. Diese Option wird in 
verschmutzten Umgebungen generell 
empfohlen.

•

Tropenfeste Ausführung des 
Schaltkastens

Schaltkasten mit Elektroheizung und Ventilator. 
Elektrische Anschlüsse am Kompressor mit 
Speziallack geschützt.

Für einen sicheren Betrieb in „tropischen“ 
Klimazonen. Diese Option wird für alle 
Anwendungen empfohlen, bei denen die 
Feuchte im Schaltkasten 80 % bei 40 °C 
erreichen kann und das Gerät längere Zeit 
unter diesen Bedingungen im Standby-
Betrieb bleibt.

•

Schutzgitter Metallgitter auf allen vier Seiten des Gerätes.
Verbesserter Schutz des Geräteinneren, 
Schutz der Register und Rohrleitungen vor 
Stößen.

•

230-V-Steckdose 230-V-Wechselstromanschluss mit Steckdose und 
Transformator (180 VA, 0,8 A)

Für den Anschluss eines Rechners oder 
eines anderen elektrischen Gerätes bei 
Inbetriebnahme oder Wartung

•

Wasserwärmetauscher mit 
Frostschutz

Heizwiderstände am Wasserwärmetauscher und 
Auslassventil

Frostschutz des Wasserwärmetauschers 
für Außentemperaturen bis -20 °C •

Frostschutz für Verdampfer 
und Hydraulikmodul

Elektroheizwiderstände am Wasserwärmetauscher, 
am Überströmventil und am Hydraulikmodul

Frostschutz für Wasserwärmetauscher und 
Hydraulikmodul bei Außenlufttemperaturen 
bis zu -20 °C

Baugrößen  
808B bis 

1108B

Gesamtwärmerückgewinnung Gerät mit einem zusätzlichen Wärmetauscher in 
Reihe mit den Verflüssigerregistern.

Gleichzeitige Erzeugung von Warmwasser 
und Kaltwasser

Baugrößen  
808B bis 

3028B

Verdampfer mit einem 
Durchgang weniger

Verdampfer mit einem zusätzlichen wasserseitigen 
Durchgang

Optimiert den Betrieb des 
Flüssigkeitskühlers, dessen Wasserkreis 
auf geringe Volumenströme (hohe 
Temperaturdifferenz zwischen 
Verdampferein- und austritt) ausgelegt ist.

Baugrößen 
808B-3028B

Leit-/Folge-Betrieb

Zusätzlicher Temperaturfühler im Wasseraustritt 
des Gerätes, bauseits zu installieren, ermöglicht die 
Priorisierung eines der beiden parallel installierten 
Geräte

Optimierter Betrieb von zwei parallel 
installierten Geräten mit 
Betriebszeitausgleich

•

Verdampfer mit Druckbereich 
bis 21 bar

Verstärkter Verdampfer zur Steigerung des 
maximalen wasserseitigen Betriebsdrucks auf 21 
bar (Standard 10 bar).

Für Anwendungen mit hohem statischem 
Druck auf Verdampferseite (typischerweise 
in hohen Gebäuden).

•

•	 ALLE MODELLE
Anhand des Auswahlwerkzeugs muss festgestellt werden, ob die Optionen kompatibel sind.

Verfügbare Optionen
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Flüssigkeitskühler
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Optionen Beschreibung Vorteile LX HE

Ein einzelner 
Stromanschlusspunkt

Stromversorgung des Gerätes über einen 
Hauptanschluss Schnelle und einfache Installation

Baugrößen  
3428B bis 

4608B

Verdampfer und Pumpen 
mit Aluminiummantel

Verdampfer und Pumpen mit einem 
Aluminiumschutzblech zum Schutz der 
Wärmedämmung

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen 
aggressive Klimabedingungen

Baugrößen 
808B-1108B

Vertauschte 
Wasseranschlüsse am 
Verdampfer

Verdampfer mit vertauschtem Wasserein- und -austritt
Vereinfachte Installation an 
Aufstellungsorten mit spezifischen 
Anforderungen

•

Wartungsventilsatz
Jeweils ein Absperrventil für die Flüssigkeitsleitung 
(Verdampfereintritt), die Saug- und Druckleitungen des 
Verdichters und die Economiser-Leitung

Zur Absperrung diverser Komponenten des 
Kältekreises, um Reparaturen und Wartung 
zu erleichtern

•

Verdampfer mit einem 
zusätzlichen Durchgang

Verdampfer mit einem zusätzlichen wasserseitigen 
Durchgang

Optimierung des Betriebs des 
Flüssigkeitskühlers, wenn der 
Kaltwasserkreis auf niedrige 
Wasserdurchsätze ausgelegt ist (hohe 
Temperaturdifferenz zwischen Ein- und 
Austritt des Verdampfers).

•

Sollwertanpassung durch 
4–20-mA-Signal Anschlüsse für den Empfang von 4-20-mA-Signalen

Leichtere Energieverwaltung, Möglichkeit 
der Anpassung der Sollwerte durch externe 
4-20 mA-Signale

•

LON-Gateway Bidirektionale Netzwerkkarte für das LonTalk-
Protokoll

Für den Anschluss an die 
Gebäudeleittechnik über einen 
Kommunikationsbus

•

Hydraulikmodul mit 
Hochdruck-Einzelpumpe

Komplettes Hydraulikmodul mit Wasserfilter, 
Überdruckventil, einer Hochdruckpumpe und einem 
Ablassventil ausgestattet. Für weitere Einzelheiten 
wird auf das betreffende Kapitel verwiesen 
(Ausdehnungsgefäß nicht inbegriffen, als Option mit 
den integrierten Sicherheitskomponenten des 
Wasserkreises lieferbar).

Schnelle und einfache Installation (Plug & 
Play)

Baugrößen  
808B bis 

1108B

Hydraulikmodul mit 
Hochdruck-Doppelpumpe

Hochdruck-Doppel-Wasserpumpe, Wasserfilter, 
elektronische Regelung des Wasservolumenstroms, 
Drucktransmitter. Für weitere Einzelheiten wird auf 
das betreffende Kapitel verwiesen (Ausdehnungsgefäß 
nicht inbegriffen, als Option mit den integrierten 
Sicherheitskomponenten des Wasserkreises lieferbar)

Schnelle und einfache Installation (Plug & 
Play)

Baugrößen  
808B bis 

1108B

Doppel-Entlastungsventil 
am 3-Wege-Ventil

Doppel-Entlastungsventile mit vorgeschaltetem 
3-Wege-Ventil am Rohrbündelverdampfer

Erleichtert den kältemittelverlustfreien 
Austausch und die Überprüfung der Ventile. 
Entspricht der europäischen Norm EN378/
BGVD4.

Baugrößen  
808B bis 

3028B

Einhaltung der Schweizer 
Vorschriften

Zusätzliche Tests an den Wasserwärmetauschern: 
Lieferung ergänzender Zertifikate und Prüfzeugnisse 
(zusätzlich zu den von der Druckbehälterrichtlinie 
geforderten Dokumenten)

Einhaltung der Schweizer Vorschriften •

Erfüllung der russischen 
Vorschriften EAC-Zertifizierung Erfüllung der russischen Vorschriften •

BACnet over IP Bidirektionale Hochgeschwindigkeitskommunikation 
im BACnet-Protokoll über ein Ethernet- (IP) Netzwerk

Ermöglicht den Anschluss an eine zentrale 
Gebäudeleittechnik über ein 
Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerk. 
Zugriff auf eine Vielzahl an 
Geräteparametern

•

Energiemanagementmodul
Steuerungsplatine mit zusätzlichen Ein- und 
Ausgängen. Siehe verfügbare Kontakte als Option in 
der Beschreibung der Regelung

Erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten 
(Sollwerteinstellung durch 0-20-mA-Signal, 
Eisspeicherung beenden, 
Leistungsbegrenzung, Ein-/Aus-
Schaltbefehle für Heizkessel …)

•

7“-Benutzerschnittstelle Regelung mit einem 7-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay Noch einfachere Bedienung •

Kältemittel- 
Leckagewächtereingang

0-10-V-Signal, das dem Regler direkt meldet, wenn 
Kältemittel aus dem Gerät austritt (Leckagedetektor 
bauseits)

Die sofortige Benachrichtigung des Kunden 
über das Austreten von Kältemittel in die 
Atmosphäre ermöglicht eine umgehende 
Beseitigung des Problems

•

Einhaltung der 
australischen Vorschriften Gerät mit Zulassung nach australischem Recht Einhaltung der australischen Vorschriften •

•	 ALLE MODELLE
Anhand des Auswahlwerkzeugs muss festgestellt werden, ob die Optionen kompatibel sind.

Verfügbare Optionen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Optionen Beschreibung Vorteile LX HE

Wärmedämmung der 
Kältemittelein- und 
-austrittsleitungen am 
Verdampfer

Wärmedämmung der Kältemittelein- und 
-austrittsleitungen am Verdampfer mit elastischem, 
UV-beständigem Dämmstoff

Schützt vor Kondensatbildung an den 
Kältemittelein- und -austrittsleitungen des 
Verdampfers

•

MCHE- Korrosionsschutz 
Protect2

Beschichtung durch ein Konversionsverfahren, bei dem 
die Oberfläche des Aluminiums zur Produktion einer 
Beschichtung angeregt wird, die das gesamte Register 
abdeckt. Vollständiges Eintauchen in ein Bad für eine 
vollständige Abdeckung. Minimale Änderung der 
Wärmeübertragungseigenschaften, Nachweis für die 
Beständigkeit in 4000-stündigem Salzsprühnebeltest 
gemäß ASTM B117

Protect2 verdoppelt die 
Korrosionsbeständigkeit der MCHE-
beschichteten Register, empfohlen für den 
Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen

•

Korrosionsschutz Protect4

Äußerst beständige und elastische Epoxid-Kunststoff-
Beschichtung, die durch ein elektrisches 
Beschichtungsverfahren auf die Mikrokanal-Register 
aufgebracht und abschließend mit einer UV-
beständigen Schutzschicht versehen wird. Minimale 
Änderung der Wärmeübertragungseigenschaften, 
Nachweis für die Beständigkeit in 6000-stündigem, 
konstantem neutralem Salzsprühnebeltest gemäß 
ASTM B117, höhere Schlagfestigkeit nach ASTM D2794.

Protect4 vervierfacht die 
Korrosionsbeständigkeit der MCHE-
beschichteten Register, empfohlen für den 
Einsatz in korrosiven Umgebungen

•

Verdampfer mit 
Aluminiummantel

Verdampfer mit einer Aluminiumummantelung zum 
Schutz der Wärmeisolierung

Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen 
aggressive Klimabedingungen •

Ausdehnungsgefäß 6-bar-Ausdehnungsgefäß, im Hydraulikmodul 
integriert (nur mit optionalem Hydraulikmodul)

Einfache und schnelle Installation (Plug & 
Play) und Schutz geschlossener 
Wasserkreise vor Überdruck

Baugrößen  
808B bis 

1108B

Schwingungsdämpfer
Elastomer-Schwingungsdämpfer, die unter das Gerät 
zu legen sind (Material der Brandschutzklasse B2 nach 
DIN 4102).

Sie isolieren das Gerät vom Gebäude und 
vermeiden Sie die Übertragung von 
Schwingungen und Geräuschen auf das 
Gebäude. Nur in Verbindung mit elastischen 
Wasseranschlüssen

•

Steuerung eines 
Trockenkühlers im 
Freikühlbetrieb

Regelung und Anschlüsse für Opera- oder Vextra-
Freikühl-Trockenkühler mit optionalem Freikühlungs-
Schaltkasten

Einfache Systemverwaltung, erweiterte 
Steuerungsmöglichkeiten für Luftkühler im 
Free-Cooling-Betrieb

•

Variable Wasser- 
volumenstrom- 
regelung

Hydraulische Regelungsfunktionseinheit, die eine 
Regelung des Wasservolumenstroms nach 
verschiedenen Regelprinzipien (nach Wahl des 
Kunden) ermöglicht: Konstante Temperaturdifferenz 
(∆T), konstanter Ausgangsdruck und Regelung „feste 
Drehzahl“

Wenn im Hauptkreis Pumpen mit variabler 
Drehzahl installiert sind, moduliert der 
drehzahlgeregelte Antrieb den 
Volumenstrom im Verdampfer und 
minimiert so den Stromverbrauch der 
Pumpe, ohne den sicheren und optimalen 
Betrieb des Flüssigkeitskühlers zu 
beeinträchtigen.

Baugrößen  
808B bis 

1108B

Lieferung geschützt mit 
Plastikplane 

Plastikfolie zur Abdeckung der Geräte mit 
Umreifungsband, Lagerung auf Holzpalette

Schützt das Gerät während der Lagerung 
und des Transports vor Staub und Schmutz 
aus der Umgebung

•

•	 ALLE MODELLE
Anhand des Auswahlwerkzeugs muss festgestellt werden, ob die Optionen kompatibel sind.

Verfügbare Optionen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 808B 908B 1008B 1108B 1358B 1528B 1858B 2008B 2158B

Kühlbetrieb

LX HE Standard
Leistungswerte bei Volllast* CA1

Nennleistung kW 277 300 322 392 444 494 623 676 730
EER kW/kW 3,15 3,12 3,08 3,18 3,11 3,08 3,22 3,28 3,10

LX HE mit Option Xtra Low Noise
Leistungswerte bei Volllast* CA1

Nennleistung kW 271 293 313 384 432 478 607 659 709

EER kW/kW 3,13 3,08 3,00 3,16 3,03 2,93 3,13 3,20 2,97

LX HE Standard
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,47 4,46 4,40 4,33 4,56 4,55 4,55 4,62 4,56
ηs cool12/7°C % 176 175 173 170 179 179 179 182 179
SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,70 5,69 5,65 5,78 5,72 5,74 5,68 5,79 5,63

LX HE mit Option Glykolwasser für 
mittlere Minustemperaturen
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 2,72 3,02 3,18 2,81 3,51 3,56 3,65 3,67 3,44

LX HE mit Option variable 
Volumenstromregelung
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,47 4,47 4,43 4,49 - - - - -
ηs cool12/7°C % 176 176 174 177 - - - - -
SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,72 5,71 5,68 5,83 - - - - -

LX HE mit Option Glykolwasser für 
tiefe Minustemperaturen
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,29 3,46 3,52 3,26 3,42 3,50 3,50 3,62 3,38

LX HE mit Option  Xtra Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,49 4,48 4,41 4,33 4,56 4,57 4,56 4,62 4,56
ηs cool12/7°C % 176 176 173 170 179 180 179 182 179
SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,82 5,88 5,79 5,57 5,70 5,79 5,92 5,93 5,79

LX HE mit den Optionen Glykolwasser 
für mittlere Minustemperaturen & 
Xtra Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 2,75 3,10 3,29 2,83 3,54 3,67 3,79 3,82 3,55

LX HE mit den Optionen variable 
Volumenstromregelung & Xtra Low 
Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,47 4,47 4,42 4,47 - - - - -
ηs cool12/7°C % 176 176 174 176 - - - - -

SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,84 5,91 5,82 5,61 - - - - -

LX HE mit den Optionen Glykolwasser 
für tiefe Minustemperaturen & Xtra 
Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,35 3,58 3,71 3,38 3,64 3,61 3,63 3,78 3,50

Schallpegel
LX HE
Schallleistung(1) dB(A) 99 99 99 99 101 99 101 99 103
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 67 67 67 67 69 67 68 66 70
LX HE + Option Low Noise 
Schallleistung(1) dB(A) 93 93 94 95 95 95 97 96 97
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 61 61 62 63 63 63 64 63 64
LX HE + Option Xtra Low Noise
Schallleistung(1) dB(A) 87 87 87 90 91 91 93 92 94
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 55 55 55 58 59 59 60 59 61

*	 Gemäß der Norm EN14511-3:2022.
**	 Gemäß EN 14825:2022
***	 mit 30-prozentigem Glykolwasser 
CA1	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Eintritts-/Austrittstemperatur am Verdampfer: 12  °C/7  °C; Außenlufttemperatur: 35 °C; 

Verschmutzungsfaktor des Verdampfers: 0 m². k/W
ηs cool12/7 °C & SEER12/7 °C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen
SEPR12/7°C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Hochtemperatur-

Prozessanwendungen
SEPR-2/-8°C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2015/1095 für Prozessanwendungen 

mit mittleren Temperaturen
-	 Nicht zutreffend
(1)	 In dB mit Bezugsgröße 10-12 W, Gewichtung (A). Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer 

Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). Gemessen gemäß ISO 9614-1 und von Eurovent zertifiziert.
(2)	 In dB mit Bezugsgröße 20 µPa, Gewichtung (A). Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer 

Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). Nur zur Information, berechnet anhand der Schallleistung Lw(A).

Von Eurovent zertifizierte 
Werte

CARRIER beteiligt sich am ECP-Programm für 
Flüssigkeitskühler-Wärmepumpen. Prüfen Sie hier 
die Gültigkeit des Zertifikats:
www.eurovent-certification.com

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 808B 908B 1008B 1108B 1358B 1528B 1858B 2008B 2158B

Abmessungen

LX HE

Länge mm 3604 3604 3604 4798 4798 4798 7186 7186 7186

Breite mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253

Höhe mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322

Betriebsgewicht(3)

LX HE Standard kg 3081 3112 3132 3729 3791 3852 4878 5024 5282

LX HE + Option Low Noise kg 3349 3380 3400 4028 4090 4151 5209 5355 5613

Verdichter Halbhermetischer 06T-Schraubenverdichter, 50/s

Kreis A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kreis B 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kältemittel(3) R-134a (GWP=1430 gemäß AR4)

Kreis A
kg 39 37 37 52 53 55 60 61 69

tCO2-
Äquivalent 55,8 52,9 52,9 74,4 75,8 77,9 85,8 87,2 98,0

Kreis B
kg 40,0 38 39 40,0 40 37,0 61 64 61

tCO2-
Äquivalent 57,2 54,3 55,8 57,2 57,2 52,9 87,2 91,5 86,5

Öl

Kreis A l 20,8 20,8 20,8 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 27,6

Kreis B l 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 23,5 23,5 23,5

Leistungsregelung Connect Touch, elektronisches Expansionsventil (EXV)

Minimale Leistung % 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Luftwärmetauscher Mikrokanal-Register aus Aluminium (MCHE)

Ventilatoren 

LX HE Axialventilator mit Deckband, FLYING BIRD 6

Anzahl 6 6 6 8 8 8 11 12 12

Max. Gesamt-Luftvolumenstrom l/s 28920 28920 28920 38560 38560 38560 53020 57840 57840

Maximale Drehzahl 1/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

LX HE + Option Xtra Low Noise

Max. Gesamt-Luftvolumenstrom l/s 23580 23580 23580 31440 31440 31440 43230 47160 47160

Maximale Drehzahl 1/s 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Wärmetauscher Rohrbündel, getaucht

Wasservolumen l 58 61 61 66 70 77 79 94 98

Max. wasserseitiger Betriebsdruck ohne Hydraulikmodul kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hydraulikmodul (Option) Pumpe, Victaulic-Siebfilter, Überdruckventil, Wasserablass- und 
Entlüftungsventil, Druckfühler

Pumpe Einkammer-Kreiselpumpe, 48,3/s, Nieder- oder Hochdruck 
(wahlweise), einfach oder doppelt (wahlweise)

Volumen des Ausdehnungsgefäßes l 50 50 50 50 50 80 - - -

Max. wasserseitiger Betriebsdruck mit Hydraulikmodul kPa 400 400 400 400 400 400 - - -

Wasseranschlüsse mit oder ohne Hydraulikmodul Typ Victaulic® 

Anschlüsse Zoll 5 oder 
4

5 oder 
4

5 oder 
4

5 oder 
4

5 oder 
4

5 oder 
4 5 6 6

Außendurchmesser(4) mm
114,3 
oder 
141,3

114,3 
oder 
141,3

114,3 
oder 
141,3

114,3 
oder 
141,3

114,3 
oder 
141,3

114,3 
oder 
141,3

141,3 168,3 168,3

Rahmenfarbe Farbton RAL 7035 & RAL 7024

(3)	 Die angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.
(4)	 Abhängig von der Anzahl der Verdampferdurchgänge

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 2308B 2528B 2628B 3028B 3428B 3828B 4008B 4408B 4608B

Kühlbetrieb

LX HE Standard
Leistungswerte bei Volllast* CA1

Nennleistung kW 782 825 899 983 1143 1262 1330 1441 1512
EER kW/kW 3,10 3,08 3,12 3,17 3,22 3,19 3,16 3,05 3,07

LX HE mit Option Xtra Low Noise
Leistungswerte bei Volllast* CA1

Nennleistung kW 757 795 878 969 1113 1226 1290 1392 1464

EER kW/kW 2,93 2,89 2,99 3,03 3,11 3,05 2,98 2,82 2,89

LX HE Standard
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,55 4,56 4,56 4,60 4,58 4,61 4,55 4,55 4,55
ηs cool12/7°C % 179 179 179 181 180 181 179 179 179
SEPR12/7°C Process high 
temp. kWh/kWh N.V. 5,55 5,54 5,83 5,76 5,71 5,68 5,56 N.V.

LX HE mit Option Glykolwasser für 
mittlere Minustemperaturen
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,35 3,53 3,44 3,55 3,52 3,47 3,60 3,63 N.V.

LX HE mit Option variable 
Volumenstromregelung
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh - - - - - - - - -
ηs cool12/7°C % - - - - - - - - -
SEPR12/7°C Process high 
temp. kWh/kWh - - - - - - - - -

LX HE mit Option Glykolwasser für 
tiefe Minustemperaturen
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,34 3,47 3,39 3,47 3,29 2,63 3,45 3,53 N.V.

LX HE mit Option Xtra Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,58 4,56 4,57 4,56 4,60 4,62 4,59 4,56 4,55
ηs cool12/7°C % 180 179 180 179 181 182 181 179 179
SEPR12/7°C Process high 
temp. kWh/kWh 5,72 5,80 5,76 5,88 5,90 5,81 5,71 5,68 5,52

LX HE mit den Optionen Glykolwasser 
für mittlere Minustemperaturen & Xtra 
Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,57 3,66 3,55 3,78 3,61 3,31 3,22 3,27 3,28

LX HE mit den Optionen variable 
Volumenstromregelung & Xtra Low 
Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh - - - - - - - - -
ηs cool12/7°C % - - - - - - - - -

SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh - - - - - - - - -

LX HE mit den Optionen Glykolwasser 
für tiefe Minustemperaturen & Xtra 
Low Noise
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz**

SEPR-2/-8°C Process medium 
temp.*** kWh/kWh 3,55 3,59 3,47 3,70 3,58 3,44 3,67 3,67 3,45

Schallpegel
LX HE
Schallleistung(1) dB(A) 103 101 104 102 103 102 104 104 104
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 70 68 71 69 70 69 71 71 71
LX HE + Option Low Noise 
Schallleistung(1) dB(A) 98 97 99 98 98 98 100 99 99
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 65 64 66 65 65 65 67 66 66
LX HE + Option Xtra Low Noise
Schallleistung(1) dB(A) 94 94 95 94 94 94 99 95 96
Schalldruckpegel in 10 m Abstand(2) dB(A) 61 61 62 61 61 61 66 62 63

*	 Gemäß der Norm EN14511-3:2022.
**	 Gemäß EN 14825:2022
***	 mit 30-prozentigem Glykolwasser 
CA1	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Eintritts-/Austrittstemperatur am Verdampfer: 12 °C/7 °C; Außenlufttemperatur: 35 °C; Verschmutzungsfaktor 

des Verdampfers: 0 m². k/W
ηs cool12/7 °C & SEER12/7 °C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen
SEPR12/7°C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Hochtemperatur-

Prozessanwendungen
SEPR-2/-8°C	 Die fett gedruckten Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2015/1095 für Prozessanwendungen 

mit mittleren Temperaturen
N.V.	 Im MOE-Markt für die spezielle Anwendung nicht zugelassen
-	 Nicht zutreffend
(1)	 In dB mit Bezugsgröße 10-12 W, Gewichtung (A). Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer 

Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). Gemessen gemäß ISO 9614-1 und von Eurovent zertifiziert.
(2)	 In dB mit Bezugsgröße 20 µPa, Gewichtung (A). Zweizahl-Wert der angegebenen Geräuschemission gemäß ISO 4871 mit einer 

Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). Nur zur Information, berechnet anhand der Schallleistung Lw(A).

Von Eurovent zertifizierte 
Werte

CARRIER beteiligt sich am ECP-Programm für 
Flüssigkeitskühler-Wärmepumpen. Prüfen Sie hier 
die Gültigkeit des Zertifikats:
www.eurovent-certification.com

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 2308B 2528B 2628B 3028B 3428B 3828B 4008B 4408B 4608B

Abmessungen

LX HE

Länge mm 7186 7186 8380 9574 11962 11962 11962 11962 13157

Breite mm 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253 2253

Höhe mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322

Betriebsgewicht(3)

LX HE Standard kg 5594 5643 6262 6772 8061 8202 8793 8868 9218

LX HE + Option Low Noise kg 5925 5974 6593 7103 8435 8576 9167 9242 9592

Verdichter Halbhermetischer 06T-Schraubenverdichter, 50/s

Kreis A 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kreis B 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kältemittel(3) R-134a (GWP=1430 gemäß AR4)

Kreis A
kg 69 69 72 79 82 84 115 121 124

tCO2-
Äquivalent 98,7 98,7 103,0 113,0 117,3 120,1 164,5 173,0 177,3

Kreis B
kg 67 67 74 83 118 130 121 127 130

tCO2-
Äquivalent 95,8 95,8 105,8 118,7 168,7 185,9 173,0 181,6 185,9

Öl

Kreis A l 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 36,0 36,0 36,0

Kreis B l 23,5 23,5 27,6 27,6 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Leistungsregelung Connect Touch, elektronisches Expansionsventil (EXV)

Minimale Leistung % 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Luftwärmetauscher Mikrokanal-Register aus Aluminium (MCHE)

Ventilatoren Axialventilator mit Deckband, FLYING BIRD 6

LX HE

Anzahl 12 12 14 16 20 20 20 20 22

Max. Gesamt-Luftvolumenstrom l/s 57840 57840 67480 77120 96400 96400 96400 96400 106040

Maximale Drehzahl 1/s 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

LX HE + Option Xtra Low Noise

Max. Gesamt-Luftvolumenstrom l/s 47160 47160 55020 62880 78600 78600 78600 78600 86460

Maximale Drehzahl 1/s 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Wärmetauscher Rohrbündel, getaucht

Wasservolumen l 119 119 130 140 164 174 180 189 189

Max. wasserseitiger Betriebsdruck ohne Hydraulikmodul kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Wasseranschlüsse mit oder ohne Hydraulikmodul Typ Victaulic® 

Anschlüsse Zoll 6 6 6 8 6 6 6 6 6

Außendurchmesser mm 168,3 168,3 168,3 219,1 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3

Rahmenfarbe Farbton RAL 7035 & RAL 7024

(3)	 Die angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

Basisgeräte (ohne Pumpe)

POWERCIAT LX HE 808B 908B 1008B 1108B 1358B 1528B 1858B 2008B 2158B 2308B 2528B 2628B 3028B

Leistungsstromversorgung

Nennspannung V-Ph-
Hz 400-3-50

Spannungsbereich V 360-440 

Versorgung des Steuerstromkreises 24 V über integrierten Transformator

Maximale Leistungsaufnahme(1) - LX HE

Standardgerät kW 127 138 148 174 194 212 260 280 310 329 359 381 446

Gerät + Option Xtra Low Noise kW 122 132 143 166 186 205 250 269 300 318 349 369 432

Leistungsfaktor bei maximaler Leistung(2) 
- LX HE

Leistungsfaktor (Cos Phi) 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88 0,89

Cosinus phi Gerät + Option Xtra + Option 
Super Low Noise 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88 0,89

Nennstromaufnahme des Geräts(3) 
- LX HE

Standardgerät A 148 164 180 207 238 259 320 345 396 417 433 495 533

Gerät + Option Xtra Low Noise A 138 154 170 195 226 247 304 326 377 398 414 473 509

Maximale Stromaufnahme im Betrieb 
(Un)(1) - LX HE

Standardgerät A 204 222 240 279 312 342 417 449 504 534 580 625 723

Gerät + Option Xtra Low Noise A 195 213 231 267 300 330 401 432 487 517 563 605 700

Maximale Stromaufnahme (Un-10 %)(2) 
- LX HE

Standardgerät A 216 235 254 295 330 362 441 475 534 566 615 663 767

Gerät + Option Xtra Low Noise A 207 226 245 283 318 350 425 458 517 549 598 643 744

Anlaufstrom(3) + (4) - LX HE

Standardgerät A 246 246 262 379 480 480 539 564 738 759 759 839 858

Gerät + Option Xtra Low Noise A 241 241 257 374 475 475 531 555 730 751 751 828 846

Maximaler Anlaufstrom (Un)(2) + (4) - LX HE

Standardgerät A 275 293 293 408 511 511 618 618 783 813 813 906 955

Gerät + Option Xtra Low Noise A 270 288 288 403 506 506 610 609 775 805 805 895 943

(1)	 Werte bei der maximalen Dauerbetriebsbedingung des Geräts (Angaben auf dem Typenschild des Geräts).
(2)	 Werte bei der maximalen Betriebsbedingung des Geräts (Angaben auf dem Typenschild des Geräts).
(3)	 Maximaler Betriebsstrom des bzw. der kleinsten Verdichter + Stromaufnahme des Ventilators + Anlaufstrom des größten Verdichters.
(4)	 Standardisierte EUROVENT-Bedingungen, Eintritt/Austritt des Wasserwärmetauschers = 12 °C/7 °C, Außenlufttemperatur = 35 °C.

Technische Daten 



14

Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 3428B 3828B 4008B 4408B 4608B

Leistungsstromversorgung

Nennspannung V-Ph-Hz 400-3-50

Spannungsbereich V 360-440 

Versorgung des Steuerstromkreises 24 V über integrierten Transformator

Maximale Leistungsaufnahme(1) - LX HE

Standardgerät kW

Kreis 1(a) kW 194 223 264 284 307

Kreis 2(a) kW 284 308 282 305 307

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt kW 478 532 546 588 614

Gerät mit Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) kW 187 216 255 274 297

Kreis 2(a) kW 275 298 273 296 297

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt kW 461 514 528 570 594

Leistungsfaktor bei maximaler Leistung(1) - LX HE

Standardgerät

Leistungsfaktor (Cos Phi) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Gerät + Option Xtra Low Noise

Leistungsfaktor (Cos Phi) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Nennstromaufnahme des Geräts(2) - LX HE

Standardgerät

Kreis 1(a) A 251 267 334 347 382

Kreis 2(a) A 350 386 347 379 382

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 601 652 681 726 764

Gerät + Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) A 239 255 319 332 366

Kreis 2(a) A 334 367 332 364 366

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 572 621 650 695 731

Maximale Stromaufnahme im Betrieb (Un)(1) - LX HE

Standardgerät

Kreis 1(a) A 316 362 430 460 498

Kreis 2(a) A 463 500 460 495 498

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 778 862 889 954 995

Gerät mit Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) A 304 350 415 445 482

Kreis 2(a) A 447 483 445 480 482

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 751 833 860 925 963

Maximale Stromaufnahme (Un-10 %)(1) - LX HE

Standardgerät

Kreis 1(a) A 335 384 466 498 529

Kreis 2(a) A 501 531 498 526 529

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 835 915 963 1023 1057

Gerät mit Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) A 323 372 451 483 513

Kreis 2(a) A 485 514 483 511 513

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 808 886 934 994 1025

(1) 	 Werte bei der maximalen Dauerbetriebsbedingung des Geräts (Angaben auf dem Typenschild des Geräts).
(2) 	 Werte bei der maximalen Betriebsbedingung des Geräts (Angaben auf dem Typenschild des Geräts).
(a) 	 Bei Geräten mit zwei Netzstromanschlüssen versorgt Stromkreis 1 den Kältekreis A und Stromkreis 2 den Kältekreis B.
	 Bei den Geräten LX 3428B bis 4608B: Kreis 1 versorgt Kreis A, Kreis 2 versorgt Kreis B.

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

POWERCIAT LX HE 3428B 3828B 4008B 4408B 4608B

Anlaufstrom(3) - LX HE

Standardgerät

Kreis 1(a) A 587 587 629 629 629

Kreis 2(a) A 629 629 629 629 629

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 687 702 729 744 744

Gerät + Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) A 587 587 629 629 629

Kreis 2(a) A 629 629 629 629 629

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 671 684 714 729 727

Maximaler Anlaufstrom (Un)(2) - LX HE

Standardgerät

Kreis 1(a) A 587 587 629 629 629

Kreis 2(a) A 629 629 629 629 629

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 802 820 844 862 862

Gerät + Option Xtra Low Noise

Kreis 1(a) A 587 587 629 629 629

Kreis 2(a) A 629 629 629 629 629

Option nur ein Strom-Anschlusspunkt A 786 802 829 847 845

(2) 	 Werte bei der maximalen Betriebsbedingung des Geräts (Angaben auf dem Typenschild des Geräts).
(3)	 Maximaler Betriebsstrom des bzw. der kleinsten Verdichter + Stromaufnahme des Ventilators + Anlaufstrom des größten Verdichters.
(a) 	 Bei Geräten mit zwei Netzstromanschlüssen versorgt Stromkreis 1 den Kältekreis A und Stromkreis 2 den Kältekreis B.
	 Bei den Geräten LX 3428B bis 4608B: Kreis 1 versorgt Kreis A, Kreis 2 versorgt Kreis B.

Kurzschlussfestigkeit (TN-System(1))

POWERCIAT LX HE 808B  
bis 1528B

1858B  
bis 3028B

3428B  
bis 4608B

Kurzschlussfestigkeit (TN-System)

Kreise A + B kA 38 50 50

Kreise C + D kA N.V. N.V. 50

Gerät + Option einzelner Netzstromanschlusspunkt A N.V. N.V. 50

(1)	 Wenn eine andere Überstromschutzeinrichtung verwendet wird, müssen deren Zeit/Strom-Auslöseeigenschaften und die thermische Belastbarkeit I²t mindestens 
denen der empfohlenen Schutzvorrichtung entsprechen.

Hinweis: Die oben genannten Werte für den Kurzschlussstrom sind für das TN-System geeignet.

Technische Daten 
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 808B bis 1008B
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Abmessungen in mm

B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 1108B bis 1528B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 1858B bis 2528B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 2628B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 3028B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 3428B bis 4408B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen
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Flüssigkeitskühler
POWERCIAT™ LX

	■ POWERCIAT LX HE 4608B
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B Erforderlicher freier Raum für Wartung und Luftstrom Hinweise:
Die Zeichnungen sind unverbindlich.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Angaben zu Position der Befestigungspunkte, 
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt-Koordinaten 
sind den geprüften Maßzeichnungen zu entnehmen.

C Empfohlener freier Raum für den Ausbau der Register

Wassereintritt

Wasseraustritt

Luftaustritt, nicht blockieren

Schaltschrank

Abmessungen


