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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Einsatzbereich

Die neue Generation hocheffizienter Luft-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe AQUACIATCALEO stellt eine optimale 
Lösung für alle Kühl- und Heizanwendungen in Wohnkomplexen, medizinischen Einrichtungen, Bürogebäuden und 
Hotels dar.
Die Geräte wurden für die Aufstellung im Freien entwickelt. Daher sind besondere Vorkehrungen zum Schutz der 
Geräte vor Wind und Wetter nicht erforderlich.
AQUACIATCALEO wurde für R-290 optimiert, dem umweltfreundlichen Kältemittel mit extrem niedrigem GWP (0,02 
AR6).
Mit den Produkten dieser Baureihe lassen sich auch die strengsten Anforderungen an die saisonalen Leistungszahlen 
(SCOP und SEER) sowie den CO2-Ausstoß unter Einhaltung aller in Europa geltenden Richtlinien und Vorschriften 
erfüllen.

	■ Automatische Anpassung an jahreszeitliche 
Bedingungen und Nutzungsanforderungen

Mit ihren hervorragenden saisonalen SCOP- und SEER-
Werten bietet die Baureihe AQUACIATCALEO modernste 
Technologie und ermöglicht Einsparungen das ganze 
Jahr über.
Durch eine automatische Anpassung an den wechselnden 
Klimatisierungsbedarf gewerblicher Räume arbeiten die 
Kaltwassersätze und Wärmepumpen die meiste Zeit im 
Teillastbetrieb.
Die mit  Inverter-Verdichtern ausgestatteten 
AQUACIATCALEO passen die Kühlleistung automatisch an 
und nehmen Lastschwankungen vorweg, um einen 
optimalen Betrieb und Energieeffizienz zu gewährleisten.

Dank ihrer außergewöhnlichen thermodynamischen 
Leistung, die durch eine strenge Auswahl der 
Komponenten, ein serienmäßiges elektronisches 
Expansionsventil und eine spezielle Regelungsfunktion 
gewährleistet wird, erreichen die AQUACIATCALEO im 
Heizbetrieb (SCOP) und im Kühlbetrieb (SEER) eine hohe 
saisonale Effizienz.

	■ Akustischer Komfort
Die AQUACIATCALEO sorgt für einen hohen akustischen 
Komfort der Gebäudenutzer und erfüllt anspruchsvollste 
Anforderungen an die Raumbedingungen, wie sie in 
Hotels, Büros und Krankenhäusern gelten.

Kälteleistung: 30 bis 120 kW
Wärmeleistung: 40 bis 140 kW

Kompakt und geräuscharm 
Invertergesteuerte Scroll-Verdichter
Hochtemperatur-
Selbstanpassende elektronische Regelung
Modularer Aufbau für bis zu 4 Einheiten (560 kW)
UNTERSTÜTZT Dekarbonisierung

HydraulikmodulHeizen und 
Kühlen

Übersetzung des Originaldokuments
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Einsatzbereich

	■ Einfache und schnelle Installation
Die AQUACIATCALEO-Baureihe lässt sich mit ihrem umfassenden Angebot an Ausrüstungen und Zubehör für den 
Anschluss schnell und einfach installieren.
Dank der fortschrittlichen Funktionen der Regelungen und den verschiedenen verfügbaren Kommunikationsprotokollen 
können die Geräte problemlos lokal (über eine zentrale Gebäudesteuerung) oder aus der Ferne gesteuert werden, 
Gebäudeverwalter haben so jederzeit alles im Griff.

MEDIZINISCHE EINRICHTUNGENHOTELSWOHNKOMPLEXE

Umfassendes Heizsystemangebot

Die AQUACIATCALEO ITEV steht für die Zukunft effizienter und nachhaltiger Heiztechnologien, gefördert durch das 
Engagement des CIAT für Innovation und Umweltverantwortung. Die AQUACIATCALEO ITEVist eine hochmoderne 
Lösung, die den vielfältigen Anforderungen moderner Gebäude gerecht wird und gleichzeitig die Umweltbelastung 
minimiert. Mit ihrer hochmodernen Technologie lässt sich die AQUACIATCALEO ITEV lässt sich nahtlos in eine Vielzahl 
von Systemen integrieren, um sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich optimalen Komfort zu bieten. 
Dies verkörpert unsere Vision, globale Heizungslösungen zu liefern, die nicht nur hocheffektiv sind, sondern auch 
mit den Methoden einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang stehen und einen reduzierten Kohlenstoff-Fußabdruck 
für eine grünere Zukunft gewährleisten.

	■ Umfassende Energiesysteme über Wasser-
kreisläufe für Heiz- und Kühlsysteme sowie für 
die Raumluftqualität

Die AQUACIATCALEO ITEV ist für die Integration in 
Heizungssysteme bestimmt und kann Heizkessel 
ersetzen oder ergänzen. 
Die Connect Touch-Regelung kann alle Heizungs-
komponenten verwalten:

	■ Externer Heizkessel (Aus/Ein)
	■ Bis zu 3 externe Elektroheizungen
	■ Bis zu 2 Heizzonen
	■ Warmwasserbereitung mit spezifischem Warmwasser-

Sollwert und Zeitplan
	■ Legionellenschutz mit spezifischem Sollwert und 

Zeitplan

	■ Vorteile der AQUACIATCALEO Wärmepumpe
	■ K o m p l e t t e s  H e i z u n g s m a n a g e m e n t :  D i e 

AQUACIATCALEO steuert das gesamte Heizungssystem, 
um die Wärmeproduktion zu optimieren und den 
Komfort auf wirtschaftliche Weise zu gewährleisten.

	■ Breiter Anwendungsbereich: Sicherstellung der 
Heizung für Komfort und Warmwasser in allen 
Jahreszeiten und allen Regionen.

	■ Nachhaltig: Es muss kein Kältemittel vorgehalten 
werden und es wird nur eine geringe Menge in der 
Wärmepumpe verwendet, die außerhalb der bewohnten 
Bereiche des Gebäudes installiert ist; die Vollinverter-
technologie sorgt mit ihrer hohen energetischen 
Leistung für niedrigere Betriebskosten.

	■ Einfach zu installieren: Bei der Installation sind keine 
Kältemittelspezialisten erforderlich, eine Vielzahl von 
Anschlüssen ermöglicht die Anpassung an die 
Gebäudearchitektur.

	■ Flexibilität: Auf Wasserkreisläufen basierende 
Energiesysteme lassen sich einfach an die 
Konfiguration der Gebäude und sich im Laufe der Zeit 
ändernde Raumaufteilungen anpassen. Das modulare 
Konzept gewährleistet die Anpassung an den Bedarf 
oder die Entwicklung des Gebäudes.

HVAC Performance

HEIZKÖRPER

KOMFORTGERÄTE

FUßBODENHEIZUNG

Vernetzte DiensteGebäude-ZLT 
Modbus & 
BACnet-
Protokoll

HEIZUNGEN

WARMBRAUCHWASSER

AQUACIATCALEO 
WÄRMEPUMPE

HEIZKESSEL
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Beschreibung der Einstellbereiche

Die AQUACIATCALEO sind Monoblockgeräte, die standard-
mäßig mit folgenden Komponenten ausgeliefert werden:

	■ Hermetische, invertergesteuerte Scroll-Verdichter
	■ Gelötete Verflüssigungs-Plattenwärmetauscher
	■ Kupferrohrregister mit Aluminiumlamellen
	■ Axial-EC-Ventilator
	■ Elektrischer Schaltschrank für Leistungs- und 

Steuerkreis:
	- Netzversorgung 400 V - Drehstrom - 50 Hz (+/-10 %) 

+ Erde
	- Serienmäßig montierter Transformator zur Versorgung 

des Fernsteuerkreises mit 24 V
	■ Elektronisches Regelmodul Connect Touch Black
	■ Gehäuse zur Außenaufstellung

Alle Geräte der AQUACIATCALEO-Baureihe erfüllen die 
Anforderungen folgender europäischer Richtlinien und 
Normen:

	■ Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 
2014/30/EU (EMV)

	■ Druckgeräterichtlinie (DGRL) - Kälteanlagen und 
Wärmepumpen 2014/68/EU, EN 378-2:2016.

	■ Maschinensicherheit - Elektrische Ausrüstungen von 
Maschinen EN 60204-1. EN ISO 13849, EN 1127-1, EN 
60079-10-1, EN ISO 13857.

	■ EMV-Norm EN 61800-3 ‘C3’
	■ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH
	■ Verordnung (EU) Nr. 813/2013 zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens 
für eine umweltgerechte Gestaltung und Kennzeichnung 
(Wärmepumpe).

ITEV 0100P B

ITEV	 > I	 Reversible Ausführung
	 > T	 Hochtemperatur-
	 > E	 Seriell
	 > V	 Inverter

0100	 >	Baugröße

P	 >	 R-290 Propanausführung

B	 >	 Baureihengeneration

Konfiguration

Kombination

Monoblock-Gerät Basisgerät

AQUACIATCALEO ITEV Baugrößen 100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Modulares System Modular / 2 Geräte Modular / 3 Geräte Modular / 4 Geräte
AQUACIATCALEO ITEV

Baugrößen 420P 480P 520P 640P 680P 720P 800P 840P 900P 1000P 1080P 1160P 1220P 1260P 1360P 1440P
Basisgerät
160P 1 1 1 1 1 1
180P 1 1 1
260P 1
320P 1 2 1 2 1 2 2 1 2
360P 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 4

ITEV 100P-180P ITEV 200P-360P ITEV 420P-1440P
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Kundenvorteile

Einfache Installation
Wir sorgen für eine einfache Installation und 
Integration in das Gebäudemanagement-
system, um Zeit zu sparen. 

	■ Kein eigener Technikraum für Pumpen und 
weiteres Zubehör erforderlich mit dem optionalen 
Hydraulikmodul, das für die gesamte Baureihe 
lieferbar ist.

	■ Optimierte Nutzung der Stellfläche zur einfachen 
Integration in bestehende Gebäude.

	■ Schnelle, einfache und preiswerte Installation und 
Inbetriebnahme.

	■ Kommunikation mit allen Gebäudeleittechnik-
systemen (GLT) über das Modbus- oder BACnet-
Protokoll als Standard.

Umweltfreundlich
Unser Ziel ist es, Sie bei Ihren intensiven 
Umweltschutzbemühungen zu unterstützen. 
Wir arbeiten täglich daran, unsere Geräte noch 
effizienter und umweltfreundlicher zu machen.
Die AQUACIATCALEO übertrifft die Anforderungen der 
Ökodesign-Verordnung.

Einfache Wartung
Wir sorgen für eine einfache Installation und 
Integration in das Gebäudemanagementsystem, 
um Zeit zu sparen. 

	■ Kein eigener Technikraum für Pumpen und weiteres 
Zubehör erforderlich mit dem optionalen 
Hydraulikmodul, das für die gesamte Baureihe 
lieferbar ist.

	■ Optimierte Nutzung der Stellfläche zur einfachen 
Integration in bestehende Gebäude.

	■ Schnelle, einfache und preiswerte Installation und 
Inbetriebnahme.

	■ Komplettlösung, die Ihnen Zeit spart und die 
Zuverlässigkeit Ihrer Installation erhöht

	■ Kommunikation mit allen Gebäudeleittechnik-
systemen (GLT) über das Modbus- oder BACnet-
Protokoll als Standard.

Benutzerkomfort
Wir kümmern uns um den akustischen 
Komfort Ihrer Gebäudenutzer. 
Mit den in der neuen AQUACIATCALEO-Baureihe 
eingesetzten Niederdrehzahl-Ventilatoren und den 
Geräuschreduzierungstechnologien können Sie sich 
auf niedrige Geräuschpegel frei von übertragenen 
Schwingungen verlassen. 
Drehzahlgeregelt Ventilatoren und invertergesteuerte 
Verdichter ermöglichen eine Geräuschreduzierung 
im Teillastbetrieb (Nacht, Zwischensaison...) und 
verbessern das Gesamtgeräuschbild.

Modularer Aufbau:
Das modulare Konzept der AQUACIATCALEO ITEV hat 
eine ganze Reihe wichtiger Vorteile:

	■ Maßgeschneiderte Leistung: Kann durch die 
Kombination von Modulen mit unterschiedlichen 
Leistungen genau an den spezifischen Bedarf 
angepasst werde 

	■ Skalierbarkeit: Durch das Hinzufügen von Modulen 
lässt sich die Leistung nach Bedarf erweitern

	■ Energieeffizienz: Durch die bedarfsgerechte Zu- 
und Abschaltung von Modulen

	■ Redundanz und Zuverlässigkeit: Auch wenn ein 
Modul ausfällt, sind minimale Ausfallzeiten und 
ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet

	■ Einfache Installation und Wartung: Kürzere 
Wartungszeiten und weniger Unterbrechungen, da 
die Module unabhängig voneinander arbeiten

	■ Optimierter Platzbedarf: Kann für unterschiedlichste 
Umgebungen konfiguriert werden

Hohe Leistung:
Die neue AQUACIATCALEO ITEV-Wärmepumpe 
verbindet hohe Leistung mit der Erfüllung 
anspruchsvollster Energie- und Umweltanforderungen. 
Deshalb ist sie eine ideale Lösung für moderne, 
nachhaltige Heizsysteme, die gleichzeitig die 
Energiekosten für die Kunden senkt.

	■ Vollinverter-Technologie: Optimierte Verdichter, 
Ventilatoren und Pumpen sorgen für eine optimale 
Energienutzung und Effizienz.

	■ Ökodesign-konform und EUROVENT-zertifiziert.
	■ Optimierte Steuerung des Heizkessels: Maximierung 

von Komfort, Effizienz, Redundanz und Kosten-
einsparungen.

	■ Smart Grid Ready: Ermöglicht ein dynamisches 
Energiemanagement und die Nutzung erneuerbarer 
Energien.

SCOP35°C

BIS ZU
4,32

0 2 44 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

NACHTMODUS

Geräuschreduzierung

Leistung

Schallpegel
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Beschreibung der Hauptkomponenten

	■ Verdichter
	■ Hermetischer, INVERTERGESTEUERTER SCROLL-

Verdichter 
	■ Elektronischer Überhitzungsschutz für den Motor
	■ Kurbelwannenheizung
	■ Montage auf Schwingungsdämpfern

	■ Wasserwärmetauscher 
	■ Wärmetauscher aus hartgelöteten Platten
	■ Auswahl zwischen Verdampfungs- oder Verflüssigungs-

modus bei der Ausführung mit reversibler Wärme-
pumpe

	■ Optimiertes Plattenprofil für höchste Leistung 
	■ Armaflex-Wärmedämmung, 13 mm
	■ Frostschutz für Temperaturen bis -25 °C mit Heizung 
	■ Reinigungsfähige Wasserfilter

	■ Luftwärmetauscher
	■ Luftwärmetauscher:

	- Kupferrohrregister mit Aluminiumlamellen
	■ Auswahl zwischen Verdampfungs- oder Verflüssigungs-

modus bei der Ausführung mit reversibler Wärmepumpe
	■ Axialventilator mit Schaufeln aus Aluminium mit 

optimiertem Profil
	■ Variable Drehzahl serienmäßig
	■ EC-Motoren – IP54, Klasse F

	■ Kältetechnisches Zubehör
	■ Filtertrockner 
	■ Schaugläser mit Feuchtigkeitsindikatoren 
	■ Elektronische Expansionsventile
	■ Wartungsventile in der Flüssigkeitsleitung
	■ 4-Wege-Ventile zur Zyklusumkehrung 

	■ Regelungs- und Sicherheitskomponenten
	■ Hoch- und Niederdrucktransmitter 
	■ Überdruckventile im Kältekreis 
	■ Wassertemperaturfühler (Eintritt und Austritt)
	■ Frostschutzfühler am Verdampfer 
	■ Wasserseitiger Strömungswächter am Verdampfer ab 

Werk montiert
	■ Frostschutz-Überdruckventil (eines pro Kreis)
	■ Gasabscheider (einer pro Kreis)
	■ Elektronische Volumenstromregelung (eine pro Kreis)

	■ Schaltschrank
	■ Schutzart des Schaltschranks: IP54W
	■ Strom und Regelung in einem separaten Schrank
	■ Ein Anschlusspunkt ohne Neutralleiter
	■ Sicherheits-Hauptschalter auf der Vorderseite 
	■ Steuerkreistransformator
	■ Steuerkreis mit 24V 
	■ Motorschutzschalter für Verdichter- und Ventilator-

motoren
	■ Schaltschütze für Verdichter- und Ventilatormotoren 
	■ Elektronisches, mikroprozessorgesteuertes Connect-

Touch-Regelmodul
	■ Kennzeichnung der Kabel 
	■ Kennzeichnung der wichtigsten elektrischen Kompo-

nenten

	■ Gehäuse
Gehäuse aus hellgrau RAL7035 lackierten Paneelen.

	■ Elektronisches Steuerungs- und Regelmodul 
Connect Touch 

	■ Benutzerschnittstelle mit 7-Zoll-Touchscreen. 
	■ Intuitive und bequeme Navigation über Symbole
	■ Klartextanzeige der verfügbaren Informationen in  

6 Sprachen (F-GB-D-E-I-NL)
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Das elektronische Regelmodul hat folgende Haupt-
funktionen:

	■ Regelung der Wassertemperatur (am Eintritt oder am 
Austritt)

	■ Regelung und Optimierung der Wassertemperatur in 
Abhängigkeit von der Außentemperatur (Wasserkennlinie)

	■ Verwaltung eines zweiten Sollwertes
	■ Selbstanpassungs- und Vorausschaufunktionen mit 

Angleichung der Regelung in Abhängigkeit von der 
Parameterabweichung

	■ Optimierte Enteisung durch Freie Abtau-Funktion zur 
Steigerung der Leistung unter Teillast und zur 
Verbesserung der saisonalen Leistungszahl SCOP

	■ Steuerung der Anlaufbegrenzung der Verdichter
	■ Frostschutz (Wärmetauscher-Zusatzheizungen)
	■ Phasenfolgefehlerschutz an den Verdichtern
	■ Steuerung der Betriebsarten Belegt/Unbelegt (über 

programmierte Zeitschaltung)
	■ Schallreduzierung (Nachtbetrieb, vom Nutzer 

programmierbar) durch Begrenzung der Verdichter-
leistung und der Ventilatordrehzahl

	■ Diagnose der Betriebs- und Fehlerzustände
	■ Fehlerspeicher mit abrufbarem Verlauf der 50 zuletzt 

aufgetretenen Fehler mit Einzelheiten zum Betriebsstatus 
zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers

	■ Blackbox-Datenspeicher
	■ Leit-/Folge-Steuerung für vier Geräte mit Betriebs-

zeitenausgleich und automatischer Umschaltung bei 
Ausfall eines Geräts (Option).

	■ Stunden- und Wochenprogrammierung des Geräts mit 
16 Abwesenheitsperioden 

	■ Standby-Betrieb der Pumpen abhängig vom Bedarf 
(Energieeinsparung)

	■ Berechnung des verfügbaren Wasserdurchsatzes und 
Drucks (Ausführung mit Hydraulikmodul)

	■ Elektronische Regelung der Wasserpumpendrehzahl 
und des Wasservolumenstroms (Option Pumpe mit 
variabler Drehzahl)

	■ Anzeige aller Maschinenparameter (3 Berechtigungs-
stufen, Benutzer/Wartung/Werk, passwortgeschützt) 
Temperatur, Sollwerte, Drücke, Wasservolumenstrom 
(Hydraulikversion), Betriebsstunden

	■ Anzeige der Trendkurven aller wichtigen Werte
	■ Speicherung des Wartungshandbuchs, des Schaltplans 

und einer Ersatzteilliste.

	■ Fernsteuerung
Connect Touch verfügt standardmäßig über eine RS485-
Schnittstelle und einen ETHERNET-(IP-)Anschluss mit 
verschiedenen Möglichkeiten der Regelung, Überwachung 
und Diagnose per Fernsteuerung.
Dank des integrierten Webservers benötigen Sie nur eine 
einfache Internetverbindung mit der IP-Adresse des 
Gerätes, um auf Ihrem PC die Connect-Touch-
Benutzerschnittstelle aufzurufen und damit problemlos die 
alltägliche Regelung sowie Wartungsarbeiten auszuführen.
Verschiedene Kommunikationsprotokollen verfügbar: 
MODBUS/JBUS RTU (RS485) oder TC/IP - BACNET IP, 
wodurch die meisten ZLT/BMS-Systeme integriert 
werden können.
Mehrere Anschlüsse stehen standardmäßig zur 
Verfügung, um das Gerät über Kabel fernzusteuern:

	■ Externe Ansteuerung: Ein Öffnen dieses Kontaktes 
führt zum Abschalten des Geräts

	■ Wahl der Betriebsart Kühlen oder Heizen
	■ Auswahl Sollwert 1/Sollwert 2: wenn dieser Kontakt 

geschlossen ist, wird ein zweiter Kühlsollwert aktiviert 
(z. B. Energiespeicherung oder unbelegter Betrieb)

	■ Leistungsbegrenzung : wird der betreffende Kontakt 
geschlossen, wird der elektrische Stromverbrauch bei 
der Kälteerzeugung durch Abschalten eines oder 
mehrerer Verdichter (dieser Grenzwert ist per 
Parameter einstellbar) begrenzt

	■ Störungsanzeige: Dieser Kontakt meldet das 
Vorhandensein eines schwerwiegenden Fehlers, der 
zur Abschaltung von einem oder zwei Kältekreisläufen 
geführt hat.

	■ Die Anzeige „in Betrieb“ signalisiert, dass das Gerät 
im Produktionsmodus arbeitet

	■ 0-10V-Ausgang für die Steuerung einer drehzahl-
geregelten Pumpe (Gerät ohne Hydraulikmodul)

	■ Sollwertanpassung über 4-20-mA-Signal
	■ Ein-/Ausschaltbefehl für einen Heizkessel
	■ Ein-/Ausschaltsteuerung für 3 zusätzliche Heizstufen

Beschreibung der Hauptkomponenten
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Fernsteuerung über Webserver
Anschluss an RJ-Schnittstelle
Verbindung über IP-Adresse
Alle HMI-Funktionalitäten stehen am 
PC zur Verfügung
Einfache Fernüberwachung 

Webserver IP-Adresse

E-Mail- 
Benachrichtigungen

	■ SGR Ready
	■ Die AQUACIATCALEO-Wärmepumpen sind SGR-

zertifiziert, standardisiert und mit einem gesicherten 
Label für die Integration in intelligente Stromnetze 
ausgestattet

	■ Wartung
Connect Touch verfügt standardmäßig über zwei 
Wartungserinnerungsfunktionen, mit denen die Benutzer 
darauf aufmerksam gemacht werden können, 
Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen, um die 
Langlebigkeit und die Leistungen des Gerätes zu 
erhalten. Diese beiden Funktionen können unabhängig 
voneinander aktiviert werden.
Die Erinnerungsmeldung erscheint am Bildschirm der 
Benutzeroberfläche des Gerätes und erlischt erst, wenn 
der Wartungstechniker sie quittiert. Die Informationen 
und Warnungen zu diesen Funktionen sind über den 
Datenaustauschbus auch für zentrale Gebäudesteuerungen 
verfügbar.

	■ Erinnerung an regelmäßige Wartungsarbeiten: Wenn 
diese Funktion aktiviert wird, lässt sich der Zeitraum 
zwischen zwei Wartungskontrollen frei bestimmen. 
Der Intervall kann in Tagen, Monaten oder in 
Betriebsstunden festgelegt werden

	■ Erinnerung an den Dichtheitstest: Diese Funktion, die 
standardmäßig ab Werk aktiviert ist, erlaubt die Auswahl 
des Zeitraums zwischen zwei Dichtheitskontrollen nach 
Maßgabe der Kältemittelfüllung des Gerätes gemäß 
F-Gas-Verordnung oder örtlichen Bestimmungen.

Beschreibung der Hauptkomponenten
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Umweltfreundlich

Die AQUACIATCALEO ist ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und geprägt von einem verantwortungsbewussten, 
respektvollen Gleichgewicht ökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Das Gerät erfüllt heute schon die 
zukünftigen gesetzlichen Anforderungen in Europa im thermischen Bereich und bewahrt so unsere Umwelt für 
unsere Nachwelt.
Die Auswirkungen einer Klimaanlage auf die globale Erwärmung ergeben sich hauptsächlich aus den CO2-Emissionen, 
die bei der Erzeugung des für den Betrieb des Gerätes erforderlichen Stroms in die Atmosphäre freigesetzt werden 
(indirekter Effekt) und zu einem kleinen Teil aus den CO2-Emissionen, die mit der unkontrollierten Freisetzung von 
Kältemittel mit Treibhauspotenzial in die Atmosphäre verbunden sind (direkter Effekt). 
Die AQUACIATCALEO bewähren sich hier in doppelter Hinsicht: Ihre R-290-Kältemittelfüllung mit niedrigem GWP 
reduziert nicht nur die direkte Umweltbelastung sondern dank der hohen Energieeffizienz gleichzeitig auch die 
indirekte Umweltbelastung .

	■ 99 % Reduzierung der direkten Umweltbelastung (Kältemittel)
Die AQUACIATCALEO ist ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und geprägt von einem verantwortungsbewussten, 
respektvollen Gleichgewicht ökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Das Gerät erfüllt heute schon die 
zukünftigen gesetzlichen Anforderungen in Europa im thermischen Bereich und bewahrt so unsere Umwelt für 
unsere Nachwelt.
Das hohe Maß an Energieeffizienz erlaubt eine erhebliche Reduzierung des Stromverbrauchs und damit auch eine 
Verbesserung der CO2-Bilanz des Gerätes über seinen gesamten Produktzyklus.
Diese Leistungen sind das Ergebnis einer strengen Auswahl hochwertiger Komponenten:

	■ Scroll-Verdichter der neuesten Generation
	■ Kältemittel R-290 mit hohem energetischem Wirkungsgrad, geringer Umweltbelastung, ODP (Ozone Dépletion 

Potential) = 0, GWP (Global Warming Potential) = 0,02 AR6, keine Belastung durch TFA (Trifluoressigsäure) 
	■ Neueste Generation hartgelöteter BPHE-Plattenwärmetauscher
	■ Weniger Kältemittelfüllung

Nur 20 % der Auswirkungen des Gerätes auf die Ozonschicht sind direkt vom Kältemittel (direkte Wirkung) verursacht, 
80 % werden durch das CO2 verursacht, das in die Atmosphäre freigesetzt wird, wenn die für den Betrieb der Anlage 
erforderliche Elektrizität erzeugt wird (indirekte Wirkung). Mit der AQUACIATCALEO erringen Sie einen Doppelsieg: 
Die niedrige Kältemittelfüllmenge minimiert das Risiko einer Freisetzung in die Atmosphäre und der niedrige 
Energieverbrauch begrenzt die indirekte Belastung.
Die in der AQUACIATCALEO-Baureihe eingesetzten Technologien ermöglichen eine deutliche Senkung des TEWI-Index, 
der für die (indirekte und direkte) Umweltbelastung des Gerätes im Verlauf der gesamten Lebensdauer steht.

	■ Verringerung der indirekten Umweltauswirkungen (Energieverbrauch) um 18 Prozent
Die hohe energetische Leistung der AQUACIATCALEO mit dem Kältemittel R-290 ermöglicht eine deutliche Reduzierung 
des Stromverbrauchs. Dies senkt die Energiekosten für den Betreiber und verringert gleichzeitig den Kohlenstoff-
Fußabdruck des Geräts. 
Der saisonale Wirkungsgrad der AQUACIATCALEO mit R-290 im Heizbetrieb ist um 18 % höher als der der 
Vorgängerversion mit R-407C. 
Darüber hinaus kann die AQUACIATCALEO mit Kältemittel R-290 mit einer drehzahlgeregelten Pumpe mit konstanter 
oder variabler Wasservolumenstromregelung ausgerüstet werden, um die Energiekosten für das Pumpen deutlich 
zu reduzieren.

Energieverbrauch im Betrieb  
(kWh gemessen)

AQUACIATCALEO

R-407C
Heizbetrieb

AQUACIATCALEO

R-290
Heizbetrieb

-18 %
100

82

Energieverbrauch der Pumpe  
(kWh gemessen)

AQUACIATCALEO R-290
Pumpe mit fester 

Drehzahl, konstanter 
Volumenstrom

AQUACIATCALEO R-290
Pumpe mit variabler 
Drehzahl, konstanter 

Volumenstrom

AQUACIATCALEO R-290
Pumpe mit variabler 
Drehzahl, variabler 

Volumenstrom

-33 %

-66 %

100

66

33
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Verfügbare Optionen

Optionen Beschreibung Vorteile AQUACIATCALEO

Korrosionsschutz, 
konventionelle Register

Lamellen aus durch chemischen 
Umwandlungsprozess vorbehandeltem 
Aluminium

Erhöhter Korrosionsschutz, empfohlen für 
mäßig korrosive Meer-nahe und städtische 
Umgebungen

•

Messfühler für Leit-/
Folgebetrieb (Zubehör)

Zusätzlicher Temperaturfühler im 
Wasseraustritt des Gerätes, bauseits zu 
installieren, ermöglicht den Leit-/Folgebetrieb 
von bis zu vier parallel installierten Geräte

Optimierter Betrieb von vier parallel 
installierten Geräten mit Betriebszeitausgleich •

Elektrische 
Fernverbindung 
(Zubehör)

Separater elektrischer Anschlusskasten

Ein separater elektrischer Anschlusskasten 
ermöglicht den einfachen Anschluss 
verschiedener elektrischer Kabel (Ex/
Aluminiumkabel)

•

HD-VSD Einzelpumpe 
(drehzahlgeregelt)

Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzel-
Wasserpumpe, elektronische Regelung des 
Wasservolumenstroms, Drucktransmitter. 
Verschiedene Möglichkeiten der Regelung des 
Wasservolumenstroms. (inkl. 
Ausdehnungsgefäß)

Einfache und schnelle Installation (Plug & Play), 
beträchtliche Kosteneinsparung beim 
Stromverbrauch der Pumpe (bis zu zwei 
Dritteln), präzisere Regelung des 
Wasservolumenstroms, erhöhte Zuverlässigkeit 
der Anlage

•

Systemmanage-
ment-modul (SMM) 
(Zubehör)

Schaltkasten im Technikraum für den 
Anschluss von Heizungszubehör (3-W-V für 
Brauchwarmwasser & Heizzonen, 
Heizkessel,...) Angeschlossen an die 
Wärmepumpe über einen einzigen Bus, benötigt 
230-V-Versorgung.

Einfacher Anschluss des Zubehörs der 
Heizungsanlage •

Kältemittel-Leck-
agewächter (Zubehör)

Mit Kältemittel-Leckagedetektor ausgerüstetes 
Gerät

Die sofortige Benachrichtigung des Kunden 
über das Austreten von Kältemittel in die 
Atmosphäre ermöglicht eine umgehende 
Beseitigung des Problems.

•

System Management 
Sequencer (SMS, Leit-/
Folgeregelung) für 4 
Geräte (Zubehör)

Bedienpult (10''-Display) für die Ferninstallation 
von bis zu 2/3/4 Einheiten mit SMM (System 
Management Module) im Lieferumfang.

Fernsteuerung und Sequenzer für bis zu 2/3/4 
Einheiten sowie einfache Verwaltung des 
Zubehörs der Heizungsanlage

•

EMV-Klasse. C1, gemäß 
EN 61000-6-3 (Zubehör)

Zusätzliche RFI-Filter in der Stromleitung  
des Geräts

Reduziert elektromagnetische Störungen zur 
Einhaltung der Emissionsklasse C1, die den 
Betrieb der Geräte in der ersten Umgebung 
(sog. Wohnumgebung) erlaubt

•

EMV-Klasse. C1, gemäß 
EN 61600-6-3 + 
Stromzähler (Zubehör)

Zusätzliche RFI-Filter in der Stromleitung  
des Geräts + Stromverbrauchszähler

Reduziert elektromagnetische Störungen zur 
Einhaltung der Emissionsklasse C1, die den 
Betrieb der Geräte in der ersten Umgebung 
(sog. Wohnumgebung) erlaubt. 
Ermöglicht die Erfassung und (Fern-) 
Überwachung des Stromverbrauchs 

•

Stromzähler (Zubehör)
Anzeige des Energieverbrauchs, momentan (U, 
V, I) und kumuliert (kWh) am Display des Geräts 
und Weiterleitung über das Netzwerk

Ermöglicht die Erfassung und (Fern-)
Überwachung des Energieverbrauchs. •

ABOUND HVAC 
Performance (Zubehör 
CS-Box)

In der Box: System mit 4G-Modem + Antenne 
und GPS-Ortung zur Übertragung von (bis zu 5) 
Betriebsdaten der Maschine in Echtzeit.

Voraussetzung für das ABOUND HVAC 
Performance Serviceangebot •

Wasser-
Pufferspeichermodul 
(Zubehör)

Mit Wasser-Pufferspeicher
Vermeidet zu häufige Anläufe der Verdichter 
und gewährleistet die Stabilität des 
Wasserkreises

100P-360P

Wasser-
Pufferspeichermodul 
mit Heizwiderständen 
(Zubehör)

Integrierter Wasserpufferspeicher mit 
elektrischer Heizung von D=12 kW (2 Stufen 
2x6kW) / E= 18 kW (3 Stufen 3x6kW)

Der Wasserspeicher vermeidet zu häufige 
Anläufe der Verdichter und gewährleistet die 
Stabilität des Wasserkreises 
Die elektrischen Heizungen dienen der 
Ergänzung oder der Absicherung des 
Heizbetriebs.

100P-360P

• 	  ALLE MODELLE
Anhand des Auswahlwerkzeugs muss festgestellt werden, ob die Optionen kompatibel sind.
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Verfügbare Optionen

Optionen Beschreibung Vorteile AQUACIATCALEO

Schwingungsdämpfer 
(Zubehör)

Unter dem Gerät anzubringende Elastomer-
Schwingungsdämpfer (Brandschutzklasse B2 
gemäß DIN 4102).

Isolieren das Gerät vom Gebäude und 
vermeiden die Übertragung von Schwingungen 
und damit verbundenen Geräuschen auf das 
Gebäude. Nur in Verbindung mit flexiblen 
Schlauchanschlüssen auf der Wasserseite.

•

Schlauchanschlüsse für 
Wärmetauscher 
(Zubehör)

Schlauchleitungsanschlüsse an der 
Wasserseite des Wärmetauschers

Einfache Installation. Begrenzung der 
Übertragung von Schwingungen auf das 
Rohrleitungsnetz

•

Außentemperaturfühler 
(Zubehör) Separater externer Temperaturfühler Verlässlichere Erfassung der Außentemperatur 

je nach Standortkonfiguration •

Brauchwasser-
Temperaturfühler​ 
(Zubehör)

Temperatursensor zur Messung und Regelung 
der Temperatur im Brauchwasserspeicher Optimierung der Warmwasserbereitung •

3-Wege-Ventil für die 
Steuerung der 
Brauchwassererhitzung 
(Zubehör)

3WV zur Versorgung und Steuerung der 
Warmwasserbereitung (3WV im Lieferumfang 
enthalten)

Das von der Wärmepumpe erzeugte 
Warmwasser wird in den Heizkreislauf oder in 
den Warmwasserspeicher geleitet.

100P-360P

• 	  ALLE MODELLE
Anhand des Auswahlwerkzeugs muss festgestellt werden, ob die Optionen kompatibel sind.
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Leistungsdaten - Reversible Wärmepumpe

AQUACIATCALEO ITEV
MONOBLOCK-GERÄT

100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Heizbetrieb

Standardgerät
Leistungswerte bei 
Volllast*

HA1
Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

COP kW/kW 3,84 3,60 4,04 3,88 3,62 4,08

HA2
Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

COP kW/kW 3,22 3,03 3,26 3,25 3,05 3,28

HA3
Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

COP kW/kW 2,81 2,66 2,78 2,83 2,68 2,80

HA4
Nennleistung kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

COP kW/kW 2,43 2,32 2,33 2,44 2,33 2,34

Jahreszeitbedingte 
Energieeffizienz**

HA1

SCOP30/35°C kWh/kWh 4,06 4,10 4,32 4,18 4,17 4,28

s heat30/35°C % 159 161 170 164 164 168

Prated kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

Energielabel A++ A++ A++ - - -

HA3

SCOP47/55°C kWh/kWh 3,31 3,34 3,41 3,41 3,41 3,37

s heat47/55°C % 129 131 133 133 134 132

Prated kW 38,0 48,0 57,5 76,0 96,0 115,0

Energielabel A++ A++ A++ - - -

Kühlbetrieb

Standardgerät 
Leistungswerte bei 
Volllast*

CA1
Nennleistung kW 32,0 38,3 52,5 64,0 76,6 105,0

EER kW/kW 2,38 2,21 2,25 2,40 2,22 2,27

CA2
Nennleistung kW 32,0 41,0 52,5 64,0 41,0 105,0

EER kW/kW 3,66 3,30 3,34 3,70 3,32 3,37

Jahreszeitbedingte 
Energieeffizienz**

SEER12/7°C Comfort low temp. kWh/kWh 4,29 4,13 4,18 4,47 4,28 4,29

SEER23/18°C Comfort medium temp. kWh/kWh 5,41 5,15 5,15 5,7 5,36 5,32

SEPR12/7°C Process high temp. kWh/kWh 5,90 5,80 5,75 6,18 6,02 5,92

Integrierter Teillastwert IPLV.SI kW/kW 4,673 4,592 4,534 4,805 4,708 4,604

*	 Gemäß der Norm EN14511-3:2022.	
**	 Gemäß EN 14825:2022, gemäßigte klimatische Bedingungen	
HA1	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 30 °C / 35 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C 

FK, Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
HA2	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 40 °C / 45 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C 

FK, Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
HA3	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 47 °C / 55 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C 

FK, Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
HA4	 Bedingungen im Heizbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur am Wärmetauscher 55 °C / 65 °C, Außenlufttemperatur 7 °C TK / 6 °C 

FK, Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
CA1	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur des Verdampfers 12  °C / 7  °C, Außenlufttemperatur 35  °C, 

Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
CA2	 Bedingungen im Kühlbetrieb: Wassereintritts-/Austrittstemperatur des Verdampfers 23  °C / 18  °C, Außenlufttemperatur 35  °C, 

Verschmutzungsfaktor des Verdampfers 0 m².K/W 	
s heat30/35°C & SCOP30/35°C	 Fett gedruckte Werte in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 813/2013 für Wärmepumpenanwendungen	
s heat47/55°C & SCOP47/55°C	 Fett gedruckte Werte in Übereinstimmung mit der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 813/2013 für Wärmepumpenanwendungen	

SEER12/7°C & SEPR12/7°C	 Fett gedruckte Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen	
SEER23/18°C	 Fett gedruckte Werte erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Verordnung: (EU) Nr. 2016/2281 für Komfortanwendungen	
IPLV.SI	 Berechnungen nach Standardleistungen gemäß AHRI 551-591.

Von Eurovent zertifizierte 
Werte

CARRIER beteiligt sich am ECP-Programm für 
Flüssigkeitskühler-Wärmepumpen. Prüfen Sie hier 
die Gültigkeit des Zertifikats:
www.eurovent-certification.com
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Technische Daten - Reversible Wärmepumpe

AQUACIATCALEO ITEV
MONOBLOCK-GERÄT

100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Schallpegel - Standardgerät

Schallleistungspegel im Heizbetrieb(1) dB(A) 75,0 77,0 78,0 0,0 78,0 80,0 81,0 0,0
Schalldruck in 10 m Entfernung(2) dB(A) 43,0 45,5 46,5 0,0 46,0 48,5 49,5 0,0
Schallleistung ÖKODESIGN SCOP C-Bedingungen dB(A) 60,0 61,5 62,5 0,0 63,0 64,5 65,5 0,0
Größe - Standardgerät

Länge mm 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815
Breite mm 1145 1145 1145 1145 2267 2267 2267 2267
Höhe mm 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045 2045
Betriebsgewicht(3)

Standardgerät kg 527 536 580 596 1001 1020 1107 1138
Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe kg 555 564 608 623 1059 1078 1165 1196
Verdichter Scroll, Inverter
Kreis A 1 1 1 1 1 1 1 1
Kreis B - - - - 1 1 1 1
DGRL-Kategorie des Systems III III III III III III III III
Kältemittel(3) Natürliches R-290 / A3 / GWP=0,02 gemäß AR6

Kreis A
kg 3,0 3,0 3,9 3,9 3,0 3,0 3,9 3,9

tCO2-
Äquivalent 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Kreis B
kg - - - - 3,0 3,0 3,9 3,9

tCO2-
Äquivalent - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Öl Öltyp
Kreis A l 3,3 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,3 4,4
Kreis B l - - - - 3,3 3,3 3,3 4,4
Leistungsregelung Connect Touch
Anzahl Regelstufen Stufenlose Regelung / Inverter
Minimale Leistung % 21 21 21 21 21 21 21 21
Luftwärmetauscher Kupferrohre, gerillt und Aluminiumlamellen

(1)	 In dB mit Bezugsgröße 10-12 W, Gewichtung A. Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte gemäß ISO 4871 mit einer Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). 
Gemessen nach ISO 9614-1 (HA1 unter Volllastbedingungen).

(2)	 In dB mit Bezugsgröße 20 µPa, Gewichtung (A). Angegebene Zweizahl-Geräuschemissionswerte gemäß ISO 4871 mit einer Messunsicherheit von +/- 3 dB (A). 
Nur zur Information, berechnet anhand der Schallleistung Lw(A).

(3)	 Die angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.

Von Eurovent zertifizierte 
Werte

CARRIER beteiligt sich am ECP-Programm für 
Flüssigkeitskühler-Wärmepumpen. Prüfen Sie hier 
die Gültigkeit des Zertifikats:
www.eurovent-certification.com
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Technische Daten - Reversible Wärmepumpe

AQUACIATCALEO ITEV
MONOBLOCK-GERÄT

100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Ventilatoren Axialventilator mit rotierendem Laufrad

Standardgerät

Anzahl 1 1 1 1 2 2 2 2
Max. Gesamt-Luftvolumenstrom l/s 5600 5600 5600 5600 11200 11200 11200 11200
Max. Drehzahl 1/min 950 950 950 950 950 950 950 950
Verfügbarer statischer Druck Pa 100 100 100 - 100 100 100 -
Wasserwärmetauscher Geschweißter Direktverdampfungs-Plattenwärmetauscher 
Anzahl 1 1 1 1 2 2 2 2
Wasservolumen l 5,33 5,33 8,13 8,13 10,66 10,66 16,26 16,26
Max. wasserseitiger Betriebsdruck ohne Hydraulikmodul kPa 400 400 400 400 400 400 400 400

Hydraulikmodul (Option)
Pumpe, reinigungsfähige Siebfilter, Überdruckventil, 

Wasser- und Luftablassventil, Druckfühler, 
Ausdehnungsgefäß

Pumpe Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einkammer-Radialpumpe.
Volumen des Ausdehnungsgefäßes l 8 8 8 8 8 8 8 8
Volumen Pufferspeicher (Zubehör) l 400 400 400 400 400 400 400 400
Max. wasserseitiger Betriebsdruck mit Hydraulikmodul kPa 400 400 400 400 400 400 400 400
Wasseranschlüsse mit oder ohne Hydraulikmodul Schraubanschlüsse
Anschlüsse Zoll 2 2 2 2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2
Außendurchmesser mm 60,3 60,3 60,3 60,3 76,1 76,1 76,1 76,1
Gehäuselackierung Farbe RAL 7035
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Elektrische Daten

AQUACIATCALEO ITEV 100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Versorgung des Leistungsstromkreises

Nennspannung V-Ph-Hz 400-3-50

Spannungsbereich V 360-440 

Versorgung des Steuerstromkreises 24 V über integrierten Transformator

Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb (1) oder (2)

Standardgerät kW 23 29 34 43 56 68

Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe kW 25 31 37 47 60 71

Leistungsfaktor bei maximaler Leistung(1) oder (2)

Cosinus phi 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Klirrfaktor % 35 35 35 35 35 35

Nennstromaufnahme(4) 

Standardgerät A 15 21 24 30 41 47

Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe A 16 22 26 32 44 52

Maximale Stromaufnahme im Betrieb (Un)(1) oder (2) 

Standardgerät A 34 44 52 72 66 85 103 141

Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe A 37 47 56 75 72 92 109 147

Maximale Stromaufnahme (Un-10 %)(1) oder (2)

Standardgerät A 37,4 48,4 57,2 72,6 93,5 113,3

Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe A 40,7 51,7 61,6 79,2 101,2 119,9

Maximaler Anlaufstrom (Un)(2) + (3)

Standardgerät A 38,63 48,63 58,63 74,53 94,53 114,53

Gerät + Option Drehzahlgeregelte Hochdruck-Einzelpumpe A 42,05 51,78 61,78 80,83 100,83 120,83

(1) 	 Am Gerät gemessene Werte bei den maximalen Dauerbetriebsbedingungen (Angaben auf dem Typenschild)
(2) 	 Werte gemessen im Betrieb mit maximaler Leistungsaufnahme (Angaben auf dem Typenschild).
(3) 	 Betriebsstrom des/r kleineren Verdichter(s) + Stromstärke der Ventilatoren + Anlaufstrom oder reduzierter Anlaufstrom des Verdichters.
(4) 	 Standardisierte EUROVENT-Bedingungen, Wassertemperatur an Ein- und Austritt des Wasserwärmetauschers = 12 °C/7 °C, Außenlufttemperatur = 35 °C.
	 Für die ITEV-Modulgrößen 420P bis 1440P gelten die Werte der obigen Tabelle für jedes Modul.

	■ Kurzschlussstromfestigkeit (TN-System (1))

AQUACIATCALEO ITEV 100P 130P 160P 180P 200P 260P 320P 360P

Kurzschlusssollwerte

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit für 1 s - Icw  kA eff 8 8 8 8 8 8

Bemessungsstoßstromfestigkeit - Ipk kA pk 30 30 30 30 30 30

Wert mit vorgeschalteter elektrischer Schutzvorrichtung(1)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom - Icc kA eff 25 25 25 25 25 25

Mitwirkende Schutzvorrichtung - Typ / Lieferant Sicherung (gL/gG) / ABB

Zugehöriger Schutz - Nennwert / Teilenummer 315 315 315 315 315 315

(1)	 Wenn eine andere Überstromschutzeinrichtung verwendet wird, müssen deren Zeit/Strom-Auslöseeigenschaften und die thermische Belastbarkeit I²t mindestens 
denen der empfohlenen Schutzvorrichtung entsprechen.

	 Hinweis: Die oben aufgeführten Kurzschlussfestigkeitswerte gelten für ein TN-System.
	 Für die ITEV-Modulgrößen 420P bis 1440P gelten die Werte der obigen Tabelle für jedes Modul.
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Betriebsbereich

Die Geräte der AQUACIATCALEO-Baureihe verfügen über ein breites Einsatzspektrum und erfüllen verschiedenartige 
Heiz- und Kühlanforderungen in den unterschiedlichsten Klimazonen. 
Vielseitig einsetzbar: Klimatisierung, Heizung.
Die Baureihe AQUACIATCALEO eignet sich für alle traditionellen Klimatisierungs- und Heizungsanwendungen in so 
unterschiedlichen Bereichen wie Wohnkomplexen, Hotels, Einkaufspassagen oder Büros.

	■ Betriebsgrenzwerte der ITEV-Wärmepumpe

Für alle Klimazonen

Die AQUACIATPOWER-Baureihe ist darauf ausgelegt, fast alle Heizanforderungen in allen Klimazonen zu erfüllen.
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Betriebsbereich im Heizbetrieb  
AQUACIATCALEO Standardgerät
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Betriebsbereich im Kühlbetrieb  
AQUACIATCALEO Standardgerät 

Anmerkungen:
1.	 Wasserwärmetauscher ∆T = 5K.
4.	 Die Betriebsbereiche sind nur Anhaltswerte. Den Betriebsbereich mithilfe des Auswahlprogramms überprüfen.

Legende:

Betriebsbereich unter Volllast

Möglicher Lastabwurf beim Abtauzyklus, in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Siehe Auswahlsoftware.

Teillast-Betriebsbereich
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

Abmessungen

	■ AQUACIATCALEO ITEV 0100P bis 0180P mit Pufferspeicher
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15 mm

VICTAULIC > VERSCHRAUBUNG, 
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C
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B

GERÄTE A B C D E

Standard 155  346  462  160 264

Pumpe 116V 155  303  462  160 264

Legende:
Alle Abmessungen in mm.

HINWEIS: Diese Zeichnungen sind vertraglich nicht 
bindend.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Folgende Punkte sind den geprüften Maßzeichnungen 
zu entnehmen:

	■ Die Lage der Verankerungspunkte,
	■ Die Gewichtsverteilung,
	■ Die Koordinaten des Schwerpunkts, der Wasser- 

und der elektrischen Anschlüsse,

B Geräte-Wassereintritt und -austritt

Wassereintritt

Wasseraustritt

Einführung des Netzstromkabels
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Wärmepumpe
AQUACIATCALEO™ ITEV

	■ AQUACIATCALEO ITEV 0200P bis 0360P ohne Pufferspeicher
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VICTAULIC 
2" 1/2

564 1122 935
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Kondensatableitung 15 mm

VICTAULIC > VERSCHRAUBUNG, 
ZUBEHÖR
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Legende:
Alle Abmessungen in mm.

HINWEIS: Diese Zeichnungen sind vertraglich nicht 
bindend.
Bei der Planung einer Anlage die mitgelieferten bzw. 
auf Anfrage erhältlichen geprüften Maßzeichnungen 
verwenden.
Folgende Punkte sind den geprüften Maßzeichnungen 
zu entnehmen:

	■ Die Lage der Verankerungspunkte,
	■ Die Gewichtsverteilung,
	■ Die Koordinaten des Schwerpunkts, der Wasser- 

und der elektrischen Anschlüsse,

B Geräte-Wassereintritt und -austritt

Wassereintritt

Wasseraustritt

Einführung des Netzstromkabels

Abmessungen


